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 Projeto:  Exposição Temporária: “Pianistas de Armazém: trabalho feminino no porto de Santos” 

Local: Museu do Café de Santos 
 

 
Memorial Descritivo 
 
 
Texto de apresentação 
 

A nova exposição temporária do Museu do Café “Pianistas de Armazém: trabalho feminino no porto de 
Santos”, apresenta o cotidiano das mulheres que trabalhavam na catação de café na região do porto de 
Santos. A catação de café, apesar de importante elo da cadeia exportadora do café que, ao eliminar 
grãos defeituosos de determinado lote torna-o mais lucrativo para o fornecedor, manteve as 
personagens principais dessa atividade -  as catadeiras - ocultas durante muito tempo, sendo negado 
seu protagonismo na história do café. Para tornar essas personagens visíveis, e mostrar o papel 
feminino dentro do ciclo do café, partiu-se dos depoimentos de história oral captada em projetos de 
pesquisa do Museu do Café para a construção dessa exposição, onde serão utilizados recursos 
audiovisuais, objetos do acervo e diversos suportes para contar essa história. 
 
 
 
 
 
 
Observações   

 Este memorial descritivo deverá ser acompanhado do projeto executivo de expografia; 

 Deverão ser apresentadas amostras dos revestimentos para aprovação antes da 

aplicação; 

 A superfície de painéis de MDF deverão receber a aplicação de solução retardante 

antichamas, incolor, inodoro e atóxica, específica para aplicação em fibras naturais e 

celulose, para inibir a propagação de chamas; 

 CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO. 

 
SALA 6 _ EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
 

 Aplicação de massa corrida em defeitos nas pares e/ou tetos; 

 Área do teto _ 120m²; 

 Área das paredes_190,62m²; 

 Pintura parede e teto_ ref. Carvão M167(acetinado) (Suvinil). 

 

 

 

Instalações  

 Todas a instalações elétricas de áudio serão executadas pela empresa vencedora. 
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Parede de sacas de café  

 Sacas de café confeccionadas em juta e empilhadas em grupos de 15 (serão fornecidas 

pelo museu); 

 Enchimento paras as sacas em material leve; 

 14 suportes para instalação das sacas: 

Base confeccionada em chapa metálica com 0,50 x 0,50 (lado x lado) e espessura a 

definir; 

Tubo metálico com 3,84 de altura e 3cm de diâmetro podendo ser rosqueado ou 

Aparafusado na base metálica e afixado na pare ou teto para evitar tombamento. 

Dimensões conforme desenho anexo 

 

 

Pinel de mdf 

 Painel de mdf 10mm com estrutura sarrafeada afixado em parede de alvenaria dimensões 

de 3,23 x 2,72 (largura x altura) com acabamento em tinta de tinta na cor Carvão 

M167(acetinado) (Suvinil); 

 Painel de mdf 10mm com estrutura sarrafeada com porta embutida (prever trinco) nas 

dimensões 4,00 x 2,65 (altura x largura) com acabamento em tinta cor Carvão M167 

(acetinado) (Suvinil). 

Dimensões conforme desenho anexo 

 

 

 Suportes para comunicação visual 

 Confecção de estrutura de sarrafo de madeira (10cm x 2 cm) nas dimensões de 2,80 x 

5,50 (altura x largura) e afixada na parede com buchas parabolts para posterior instalação 

de lona impressa. 

 Cabos de madeira para fixação de tecidos suspensos (tipo banner) com acabamento em 

tinta preta fosca: 

 1,50 3 unidades; 

 1,40 4 unidades; 

 1,00 2 unidades; 

 1,80 2 unidades; 

 Cabos de aço para fixação de banner. 

 

 

 

 Estrutura para a iluminação suspensa 

 

 30 metros de perfilado metálico 38mm x 38mm com acabamento em tinta preta fosca; 

 Suporte para fixação de perfilado metálico instalado a cada 1,50metros (ou conforme 

necessidade para a estabilidade da estrutura); 
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  Barra rosca afixada no teto com buchas parabolts instaladas a cada 1,50 metros (ou 

conforme necessidade para a estabilidade da estrutura); 

 Instalação de trilhos eletrificado em perfilado metálico (trilho fornecido pelo Museu do 

café). 

Dimensões conforme desenho anexo. 

 

  

 

 

Base de mdf  

  Duas estruturas confeccionadas em mdf com acabamento em tinta na cor Carvão M167 

(acetinado) (Suvinil). 

Dimensões conforme desenho anexo. 

 
 

Mesa Central  

 

 Mesa de trabalho para catação de café, composta por conjunto de 8 baias de 0,80 x 1,00 

(largura x profundidade) confeccionada em mdf de 2mm de espessura com acabamento 

em folha de madeira (a definir) e seladora fosca.  

Duas baias deverão ser desassociadas do conjunto para possíveis 

exposições itinerantes.  

 Espaço interno para acomodação de aparelho de áudio com portinhola e trinco; 

 Ganchos para acomodação de 7 fones. 

 

 

 

 

Bancos  

 3 bancos de madeira com acabamento em folha de madeira (a definir): 

 

Peça 1: 3,46 x 0,40 x 0,45 (comprimento x largura x altura); 

Peça 2: 2,38 x 0,40 x 0,45 (comprimento x largura x altura); 

Peça 1: 4,00 x 0,40 x 0,45 (comprimento x largura x altura). 

 

 

 

 

 

 


