CTB
COR
PENA i‘ﬁg’.\ @ ‘ A O/ FGENDA
I = QUADRO RESUMO LUMINARIAS
1 BLACK | QUANTIDADES || FORMAS DE INSTALAGAO || POTENCIA | Te RC hi = ALTURA DE INSTALAGAO DO PISO ACABADO AO CENTRO DA LUMINARIA (BALIZADORES, ARANDELAS, PROJETORES, ETC.)
2 BLACK SIMBOLOGIA " LUMINARIA DRIVER ) LUMINARIA ||| Temperatura de Cor pndicede OBSERVACOES -
3 BLACK LUMINARIAS| - DRIVERS INSTALACAO INSTALACAO || WUMINARIA |+ e cor H = ALTURA DE INSTALACAO LIVRE DO SOLO OU PISO (POSTES, PEDESTAIS, TUBOS CAMISAS ELEVADOS)
4 BLACK 12 PROJETOR DE SOBREPOR ANGULO DE FACHO - - SIMBOLOGIA 11 M = ILUMINAGCAO INCORPORADA AO MOBILIARIO (PAINEIS, CORTINEIROS, NICHOS, BANCOS, ETC.)
5 iAok = 12 T DIE'sACISaI;l“/é:XEL INCORPORADO 1X50W 55W 3.000K >80 - VER DETALHE DE
GRAU DE PROTECAO|  IP67 INSTALACRO 4 | | == e e e —
6 |BLACK 8 PROJETOR DE SOBREPOR ANGULO DE FACHO - - [ }
7 |BLACK L.E% 8 I DIRECIONAVEL INCORPORADO 1x10W 11w 3.000K >80 - VER DETALHE BE -
3 EM LAJE GRAU DE PROTECAO|  IP67 =
8 IICDSI?/I 17 18 PROJETOR DE SOBREPOR ANGULO DE FACHO STAACRO S
9 |BLACK % 18 o oo EM Pi';{;;'EOA%XE/LE,S og| INCORPORADO 1x30W 33W 3.000K >80 - VER DETALHE DE
. GRAU DE PROTECAO P67 — ~ ye
P S T o — ISTALACAO & ®/EGENDA DE ACIONAMENTOS PARA OPERACAO DAS LUMINARIAS
\QM 6 o cor?l(T)i?\JRuE;(l))i (LLL'J';*j’EED) REMOTO 1x14W/m a7w 3.000K >80 ’ - i Exemplo
12 BLACK L-18 NA BASE DO BALAUSTRE GRAU DE PROTECAO IP65 -
16 EZDR INDICACAO DE ACIONAMENTO CONJUNTO (On-Off) @
17
|1DlE§'3\f| PY AS LUMINARIAS DE EMBUTIR EM PAREDES OU PISOS, SEJAM ARANDELAS, BALIZADORES OU PROJETORES, DEVERAO SER ADQUIRIDAS COM ANTECEDENCIA,PARA ACIONAMENTO DIMERIZAVEL POR SISTEMA ANALOGICO (TRIAC, 1-10V)
20 | 118, PERMITIR A INSTALAGAO DAS RESPECTIVAS CAIXAS SUPORTE OU TUBOS CAMISA, AINDA DURANTE A FASE DE OBRA "BRUTA".
18 ACIONAMENTO DIMERIZAVEL POR SISTEMA DIGITAL (DALI)
30 IDEM
2 pey
ACIONAMENTO On-Off / AUTOMAGAO DE CENAS @
ACIONAMENTO DIMERIZAVEL POR SISTEMA ANALOGICO / AUTOMAGAO DE CENAS
o A ACIONAMENTO DIMERIZAVEL POR SISTEMA DIGITAL / AUTOMAGAO DE CENAS
82 11151,31,18 SENSOR DE PRESENCA
90 BLACK
92 .E(SEA @ SENSOR DE LUZ
i;; ztizz SENSOR DE LUZ E PRESENGA
121 |BLACK @ ACIONAMENTO POR TIMER
140 0, 19T, MODULO DE EMERGENCIA PARA OPERAGAO CONJUNTA COM A LUMINARIA (L-2)
255
142 | 0% ATENGAO: NOS AMBIENTES ONDE NAO EXPLICITAMENTE INDICADO, O ACIONAMENTO DAS DIFERENTES LUMINARIAS
150 |BLACK SE FARA DE FORMA SIMULTANEA, POR TIPO DE LUMINARIA EXISTENTE EM CADA RECINTO, OU DE ACORDO COM O
o COR RESPECTIVO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.
IDEM
242 [
251 'E’gg" O/ EGENDA DOS CONTROLES MANUAIS DE ACIONAMENTO
252 IDEM
MAIS | COR KEY PAD / DISPOSITIVO DE AUTOMAGAO PARA CONTROLE DE CENAS E DIMERIZAGAO
PE- | IDEM
NAS MCU UNIDADE DE CONTROLE MANUAL / DIMMER ROTATIVO PARA DIMERIZAGAO DE PROTOCOLO DE 1-10V OU DALI
Dim DIMER ROTATIVO PARA DIMERIZAGAO DE PROTOCOLO CORTE DE FASE (FORWARD PHASE / TRIAC)
[P ]  PuLsADOR
O NOTAS
1- COTAS EM METROS, EXCETO QUANDO EXPLICITAMENTE INDICADO.
2 - TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER PREVIAMENTE VERIFICADAS E CONFIRMADAS EM OBRA, ESPECIALMENTE
AS DOS ENTREFORROS.
3- NAO DEVERAO SER TIRADAS MEDIDAS COM ESCALIMETRO
4 - AS COTAS INDICADAS EM DESENHO PREVALECEM SOBRE A ESCALA.
ENTRADA PRINCIPAL / ROTUNDA gl STy Q INDICAGCAO DE AREA ONDE OCORREU A ULTIMA REVISAO.
, = i
LUMINARIAS L-15 R b "\3‘)
N 3
ACIONAMENTO: @ (’)@ ®) 5
o5 2T 30, ®OBSERVACOES IMPORTANTES
ENTRADA PRINCIPAL / ESCULTURAS ’5[@ % -l 1- AS LUMINARIAS DEVERAO SER INSTALADAS DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM PROJETO, DEVENDO SER LIDAS TODAS
. T AS INSTRUGOES PARA INSTALAGAO FORNECIDAS PELOS FABRICANTES, CONTIDAS NO INTERIOR DAS EMBALAGENS DE CADA
LUMINARIAS L-16 @ UMA DAS DIFERENTES LUMINARIAS.
ACIONAMENTO: 2 - AS LUMINARIAS DEVERAO SER MANUSEADAS PELOS PROFISSIONAIS INSTALADORES COM LUVAS APROPRIADAS, QUANDO
(\‘G« @7“7 TRANSPORTADAS OU DURANTE OS PROCESSOS DE INSTALAGAO.
«INSTALAGAO NA SANCA il o 3- AS LUMINARIAS, APOS A INSTALAGAO, DEVERAO SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS, ESPECIALMENTE QUANDO AINDA
EXISTENTE Ny~ DEVERAO OCORRER SERVIGOS DE ACABAMENTO, COMO PINTURA EM TETOS E PAREDES E/OU RASPAGEM DE PISOS.
(§> % 4 - TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS, CONFORME PRESCRITO PELAS NORMAS TECNICAS.
D 5 - TODAS AS LIGAGOES, ENTRE AS LUMINARIAS E A REDE DE ALIMENTAGAO ELETRICA, DEVERAO SER REALIZADAS
L.15 \-19 EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE CONECTORES OU PLUGS E TOMADAS, QUANDO TRATAREM-SE DE INSTALAGOES ELETRICAS
Q;'?;,o JINSTALACKO SOBRE A LAJE PARA APARENTES OU NAO, A CRITERIO DO CLIENTE. NAO E RECOMENDADA A UTILIZAGAO DE FITAS ISOLANTES.
MENG ILUMINAGAO DA PLACA E DAS
ESCULTURAS.
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
.
N
‘3'?' w
L) 6
L-16
e PLANTA LAYOUT DE LUMINARIAS, ACIONAMENTOS E COTAS /12 PAVIMENTO
ESCALA - 1:75
DETALHE DE INSTALACAO 4 DETALHE DE INSTALACAO 6 e AS INFORMAQOES CONTIDAS NESTE DESENHO SE COMPLETAM
LUMIN@AS:lS 7777777777 LUMINiRlAi_lL 77777777777777777 COM A LEITURA DO RESPECTIVO CADERNO DE ESPECIFICACOES
B 2184mm _,  46mn N Y g : B TECNICAS / MEMORIAL QUANTITATIVO (QUANDO TRATAR-SE DA
\ «LUMINARIA \ ETAPA DE PROJETO EXECUTIVO), CUJAS INFORMAQOES
E| J ‘ INSTALAGAO EM SUPORTE METALICO
‘ INTERIOR DA ROTUNDA. 21 1 ‘ COM HASTE DE 50cm DE COMPRIMENTO ‘ PREVALECEM SOBRE AQUELAS AQUI APRESENTADAS NESTE
° &\ —) E CAIXA PARA ALOJAMENTO DA DESENHO
= LUMINARIA, NA COR CINZA ALUMINIO,
DIMENSOES DA LUMINARIA FIXADO NA BASE DA CUPULA
‘ ‘ ‘ - n e ESTA CONSULTORIA NAO SE RESPONSABILIZA PELOS
| | | ® ATENSAO DE REDE CONSIDERADA EM AREAS INTERIORES EFEITOS DE ILUMINACAO RESULTANTES DE LAMPADAS, FITAS,
LUMINARIA E DE 220V/60Hz PARA TODOS OS SISTEMAS DE ILUMINACAO LUMINARIAS, E EQUIPAMENTOS ACESSORIOS, QUE PODERAO
| FIXACAO NA PAREDE DA ROTUNDA | | PROJETADOS, EXCETO QUANDO EXPLICITAMENTE INDICADO. VIR A SER ADOTADOS SOB A FORMA DE PRODUTOS
‘ ‘ ‘ EQUIVALENTES AOS ESPECIFICADOS ORIGINALMENTE, A NAO
\ N
| “SANCA EXISTENTE | [ | 1862mm  42mm | SER QUE OS MESMOS SEJAM PREVIAMENTE SUBMETIDOS A
‘ min250 ‘ AR t ‘ i ‘ -- ATEN Q[\O.‘ APROVACAO DA MINGRONE ILUMINACAO.
| nolocal para comprovagio . = gEe - | . |
$ ua Iuminpa!\ria esperc)ificaga) N £ N i T w;,‘ gt T ‘ - ‘ 1')\‘ ‘ I ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS DE /NSTALACAO DAS o PARA UMA PERFEITA E CLARA LEITURA DO DESENHO, PLOTAR
7777777777777 Sy = i e RGN, Bl S | R;cﬂ). " , . - " n " "
CORTE TiPICO Indicagdo do posicionamento das lumindrias do tipo L-15 | DIMENSOES DA LUMINARIA ‘ J qiiels r:gf\ LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINACAO EXTERIOR, SEJAM SEMPRE COLOR, UTILIZANDO O ARQUIVO "PDF" OU ARQUIVO "PLT".
(E:égiLgaiiggq ) ! ] SEM ESCALA 7 * Egﬁ‘i‘s' DE FACHADA, SEJAM DE TRATAMENTO PAISAGISTICO, A e EM CASO DE UTILIZAR O ARQUIVO "DWG", ADOTAR O ARQUIVO
| ECS(gARILElTllgICO | . - | J 1) i"l K OBRA DEVERA SOLICITAR A PRESENCA DE TECNICOS DA "CTB", ENVIADO ATRAVES DESTA FOLHA OU EM CONJUNTO
medidas em cm = (- : I ! ~ ~
| (medides m cm) | 2 T & WIN \\‘_\}f* MINGRONE ~ ILUMINAGAO ~ PARA  REALIZAGAO  DE COM OS DEMAIS DESENHOS DO PROJETO.
\ \ D A ; \é’z7 & : LA .'IA:\. f\??/' J PIQUETEAMENTO "IN LOCQO", VISANDO A CORRETA LOCAQZ\O | |
2 ST T LA U—— | / ,
| | % / \, TR Sl ?\ o | DE TODAS AS LUMINARIAS. | |
DETALHE DE INSTALACAO 5 | i o | Ly, / \ (e NI ;'W@fé@“&"\u: ) COoe , _
LUMINARIAS L-16 ‘ — c ‘ CUPULA // \/\ o i vl ||:,' — \\\\]\\\ COBRE N£ ' PORTANTO, NAO BASEAR-SE PELO POSICIONAMENTO DAS | |
B 131 mm 35..7'_r‘nm" ) / \ Los I | |'|' 3 v ‘.‘ ; LUMINARIAS EM DESENHO, SERVINDO O MESMO SOMENTE | |
o I @ | | J - | | OMNARAS I \ A |y ~- Lo \f‘ , ‘ PARA ENCAMINHAMENTO DA INFRAESTRUTURA DEVIDA. —
§ | d 50. == N . - : - ¥
g ¢ ¢ : - ' Wil , \ \
| 85 =) | | | ACIONAMENTO @ I A ) ) ) ,
‘ DIMENSOES DA LUMINARIA ‘ ‘ PLANTA ESQUEMATICA DO SUPORTE ‘ ol_\o\ = I~ W -'J EXIGENCIAS PARA AS INSTALACOES ELETRICAS: | |
@} SR | ESCALA 1:10 | BALAUSTRES SO yis |l Nt - ’ | —
‘ ‘ (me Idas em cm) LUMINA,RIAS L-18 = \ / N { \ .'I F UTILIZAR SEMPRE CABOS DO TIPO HPPH 3 FIOS COM 00 ‘ 30/07/21 ‘ EMISSAO INICIAL PROJETO EXECUTIVO
B N \ / . . \ N d‘\ \ BAL ( - ) REV. | DATA | DESCRICAO
‘ ‘ 77777777777777777777 ACIONAMENTO: ) \"\ /-/~ II:JII | v,kjl ‘l'._lll: IS OLAMEN TO DE 1kv PA RA A REALIZA CA O DA @ DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEIS N° 6.619/78 E N° 9.610/98.
‘ ‘ V;‘ N \ / N _ !;‘:E_l'! 1% 1 7 }‘:Lﬂ —1 INFRAESTRUTURA DE ALIMEN TAQZ\O ELETRICA. EMPREENDIMENTO ,
S — — +LUMINARIA N .o\ /“‘ \—/"'J—T',a' = ;f‘%{'!“ TV VTV |f’lﬁﬁ'j" ’;{IT\ MUSEU DO CAFE / FACHADAS r
e AN N ¢ | | & \ 2T D WA NN AN T I T O DN ~ i ‘ ' FASE 1
Fer] ( (ol — ‘\ e « U UL &--, ; h;ij . " PARA AS LIGACOES DAS LUMINARIAS A REDE ELETRICA, :
ndicacdo do posicionamento das luminarias do tipo L- 1 *INSTALACAO NA BASE . Y - fhd b R A R. Quinze de Novembro, 95 - Santos - SP
Indicagdo d ici das lumindrias do tipo L-16 ‘ ‘ @ - l T A ~] - CSUPULE\; é)om HASTE _ | "ﬂﬂ‘} - | DEVERAO SER SEMPRE UTILIZADOS OBRIGATORIAMENTE Q :
| | x5 s UL COM S e e | * CONECTORES COM GRAU DE PROTEGCAO IP68. 5
| | T % T ? ) = % /” : Z Z T ‘ ‘ PLANTA LAYOUT DE LUMINARIAS, ACIONAMENTOS |
] 4 e # y s / ; ! i 141 . ' ~ z 7 ‘
! \ /.f?’// /'/J/"N;% ’/::z //:, % 4;,¢f_zf£ Aiis a/f’ é YA E AS CAIXAS DE DERIVACAO DA REDE ELETRICA DE E COTAS / 12 PAVIMENTO E COBERTURA CUPULA :
Ao . s el e e e s Ve L * | INFRAESTRUTURA DEVERAO SER PREFERENCIALMENTE PROJETO EXECUTIVO
- ] FACHADA, NA BASE DO T , T AT A ETAA ! ARQUITETURA 21101 LUM
CORTETIPICO BALAUSTRE A A A BLINDADAS E CONFECCIONADAS EM ALUMINIO, SEMPRE '
ESCALA 1:10 L A o i | ‘ ARQUITETURA DE INTERIORES
SCALALI0 DOTADAS DE ENTRADAS E SAIDAS COM PRENSA-CABO. LILIAN A C. MINGRONE ‘PAISAGISMO 1:75 02
. P LANTA LAYO UT D E LU M I NA,R IAS B CO B E RTU RA / CL,J P U LA . E LEVACAO / CU P U LA ARQUIVO ELETRONICO ARQUIVOS DE REFERENCIAS : DATA REVISAO
21101-LUM-PE-000-GER-R00 2020_MUCA_RST_PL.02_R03 JUL. / 2021 00
ESCALA - 1:75 SEM ESCALA -
Av. Jamaris, 441 / 10° and. - S&o Paulo - SP Fone: +55 (11) 5053-7171 projeto@mingroneiluminacao.com.br www.mingroneiluminacao.com.br CREA / SP 0465755

A0 1559mm x 841mm
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