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FACHADA DA RUA TUIUTI e ESQUINA
LUMINÁRIAS L-1, L-3 e L-4

ACIONAMENTO: 1

FACHADA DA RUA FREI GASPAR
LUMINÁRIAS L-1, L-2 e L-3

ACIONAMENTO: 2

FACHADA DA RUA XV DE NOVEMBRO
e ESQUINA
LUMINÁRIAS L-1 e L-2

ACIONAMENTO:
3

NOTAS IMPORTANTES:

1. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER INSTALADA COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, INCLUSO O TUBO CAMISA DE PLÁSTICO, E NUNCA SEM O MESMO, DEVIDO AO
CONTROLE TÉRMICO.

2. AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM PROJETO, DEVENDO SER LIDAS TODAS AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
FORNECIDAS PELOS FABRICANTES, CONTIDAS NO INTERIOR DAS EMBALAGENS DE CADA UMA DAS DIFERENTES LUMINÁRIAS.

3. TESTE DE DRENAGEM: O INSTALADOR DEVERÁ ENCHER COMPLETAMENTE O NICHO DE ÁGUA, E CRONOMETRAR A VAZÃO COMPLETA EM NO MÁXIMO 25
MINUTOS, ASSEGURANDO, ASSIM, QUE O PRODUTO IRÁ OPERAR DENTRO DOS REQUISITOS NORMATIVOS DE ESTANQUEIDADE IP67 (IMERSÃO TEMPORÁRIA).

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:10
(medidas em cm)

19.7

O PRENSA-CABO JÁ VEM COM A VEDAÇÃO E APERTOS
CORRETOS DE FÁBRICA. NÃO ALTERAR O PRODUTO,
COMO POR EXEMPLO,  APERTANDO O PRENSA-CABO,
POIS IMPLICARÁ EM PERDA DE GARANTIA.

OBSERVAÇÃO: MANTER NO INTERIOR DA LUMINÁRIA,
SOB FORMA ADICIONAL, UM COMPRIMENTO DE MAIS
OU MENOS 50 a 60cm DE CABO DO TIPO "PP", PARA
RETIRADA E MANUTENÇÃO DA LUMINÁRIA

ATENÇÃO: INSTALAR AS LUMINÁRIAS A PRUMO. BASE
SUPERIOR DA LUMINÁRIAS DEVE ESTAR NIVELADA COM
O PISO. NÃO INCLINAR.

LASTRO DE BRITA nº.1  PARA
DRENAGEM E APOIO

TUBO CAMISA DE PLÁSTICO PARA
ABRIGO E CONTROLE TÉRMICO DA
LUMINÁRIA

CABO DO TIPO "PP" COM DUPLO
ISOLAMENTO E RESISTÊNCIA A
TEMPERATURAS DE NO MÍNIMO
90°C

37
.2

30
.0

LUMINÁRIA

CAIXA PORTA EQUIPAMENTOS PARA
ALOJAMENTO DO DRIVER

CONECTOR IP 68

ELETRODUTO PARA CONDUÇÃO DO CABO DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TIPO "PP" (3
FIOS) COM DUPLO ISOLAMENTO DE 1kV

PAREDE DA FACHADA

co
nf

or
m
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PLANTA
ESCALA 1:10
(medidas em cm)

EIXO DA LUMINÁRIA

O EIXO DA LUMINÁRIA, DEVE ESTAR
EXATAMENTE PARALELO À PAREDE
DA FACHADA, OBSERVANDO QUE O
LADO DE EMISSÃO DA LUZ DEVE
ESTAR ORIENTADO PARA A MESMA

DETALHE  DE  INSTALAÇÃO  1

LUMINÁRIAS L-1

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:10
(medidas em cm)

19.7

37
.2

30
.0

PAREDE DA FACHADA OU FACE DO PILAR

PLANTA
ESCALA 1:10
(medidas em cm)

EIXO DA LUMINÁRIA

DETALHE  DE  INSTALAÇÃO  2

LUMINÁRIAS L-2 e L-3

CORTE TÍPICO
ESCALA 1:10
(medidas em cm)

8.9

LASTRO DE BRITA nº.1  PARA
DRENAGEM E APOIO

EMENDA ELÉTRICA ESTANQUE COM IP68

CABO DO TIPO "PP" COM DUPLO
ISOLAMENTO E RESISTÊNCIA A
TEMPERATURAS DE NO MÍNIMO
90°C

22
.3

30
.0

LUMINÁRIA COM DRIVER INTEGRADO

PAREDE DO PÓRTICO

PLANTA
ESCALA 1:10
(medidas em cm)

EIXO DA LUMINÁRIA

DETALHE  DE  INSTALAÇÃO  3

LUMINÁRIAS L-4

TUBO CAMISA DE PLÁSTICO PARA ABRIGO E
CONTROLE TÉRMICO DA LUMINÁRIA
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O PRENSA-CABO JÁ VEM COM A VEDAÇÃO E APERTOS
CORRETOS DE FÁBRICA. NÃO ALTERAR O PRODUTO,
COMO POR EXEMPLO,  APERTANDO O PRENSA-CABO,
POIS IMPLICARÁ EM PERDA DE GARANTIA.

OBSERVAÇÃO: MANTER NO INTERIOR DA LUMINÁRIA,
SOB FORMA ADICIONAL, UM COMPRIMENTO DE MAIS
OU MENOS 50 a 60cm DE CABO DO TIPO "PP", PARA
RETIRADA E MANUTENÇÃO DA LUMINÁRIA

ATENÇÃO: INSTALAR AS LUMINÁRIAS A PRUMO. BASE
SUPERIOR DA LUMINÁRIAS DEVE ESTAR NIVELADA COM
O PISO. NÃO INCLINAR.

O PRENSA-CABO JÁ VEM COM A VEDAÇÃO E APERTOS
CORRETOS DE FÁBRICA. NÃO ALTERAR O PRODUTO,
COMO POR EXEMPLO,  APERTANDO O PRENSA-CABO,
POIS IMPLICARÁ EM PERDA DE GARANTIA.

OBSERVAÇÃO: MANTER NO INTERIOR DA LUMINÁRIA,
SOB FORMA ADICIONAL, UM COMPRIMENTO DE MAIS
OU MENOS 50 a 60cm DE CABO DO TIPO "PP", PARA
RETIRADA E MANUTENÇÃO DA LUMINÁRIA

ATENÇÃO: INSTALAR AS LUMINÁRIAS A PRUMO. BASE
SUPERIOR DA LUMINÁRIAS DEVE ESTAR NIVELADA COM
O PISO. NÃO INCLINAR.

NOTAS IMPORTANTES:

1. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER INSTALADA COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, INCLUSO O TUBO CAMISA DE PLÁSTICO, E NUNCA SEM O MESMO, DEVIDO AO
CONTROLE TÉRMICO.

2. AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM PROJETO, DEVENDO SER LIDAS TODAS AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
FORNECIDAS PELOS FABRICANTES, CONTIDAS NO INTERIOR DAS EMBALAGENS DE CADA UMA DAS DIFERENTES LUMINÁRIAS.

3. TESTE DE DRENAGEM: O INSTALADOR DEVERÁ ENCHER COMPLETAMENTE O NICHO DE ÁGUA, E CRONOMETRAR A VAZÃO COMPLETA EM NO MÁXIMO 25
MINUTOS, ASSEGURANDO, ASSIM, QUE O PRODUTO IRÁ OPERAR DENTRO DOS REQUISITOS NORMATIVOS DE ESTANQUEIDADE IP67 (IMERSÃO TEMPORÁRIA).

NOTAS IMPORTANTES:

1. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER INSTALADA COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, INCLUSO O TUBO CAMISA DE PLÁSTICO, E NUNCA SEM O MESMO, DEVIDO AO
CONTROLE TÉRMICO.

2. AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM PROJETO, DEVENDO SER LIDAS TODAS AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
FORNECIDAS PELOS FABRICANTES, CONTIDAS NO INTERIOR DAS EMBALAGENS DE CADA UMA DAS DIFERENTES LUMINÁRIAS.

3. TESTE DE DRENAGEM: O INSTALADOR DEVERÁ ENCHER COMPLETAMENTE O NICHO DE ÁGUA, E CRONOMETRAR A VAZÃO COMPLETA EM NO MÁXIMO 25
MINUTOS, ASSEGURANDO, ASSIM, QUE O PRODUTO IRÁ OPERAR DENTRO DOS REQUISITOS NORMATIVOS DE ESTANQUEIDADE IP67 (IMERSÃO TEMPORÁRIA).

ELETRODUTO PARA CONDUÇÃO DO CABO DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TIPO "PP" (3
FIOS) COM DUPLO ISOLAMENTO DE 1kV

LUMINÁRIA

CAIXA PORTA EQUIPAMENTOS PARA
ALOJAMENTO DO DRIVER

CONECTOR IP 68

LASTRO DE BRITA nº.1  PARA
DRENAGEM E APOIO

TUBO CAMISA DE PLÁSTICO PARA
ABRIGO E CONTROLE TÉRMICO DA
LUMINÁRIA

CABO DO TIPO "PP" COM DUPLO
ISOLAMENTO E RESISTÊNCIA A
TEMPERATURAS DE NO MÍNIMO
90°C
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ELETRODUTO PARA CONDUÇÃO DO CABO DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO TIPO "PP" (3
FIOS) COM DUPLO ISOLAMENTO DE 1kV

VER OUTRAS LEGENDAS EM PEDRO BUENO

ESCALA - 1:75

l PLANTA  LAYOUT  DE  LUMINÁRIAS,  ACIONAMENTOS  E COTAS / PAVIMENTO  TÉRREO

VER OUTRAS LEGENDAS EM PEDRO BUENO

25
25

AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR EM PAREDES OU PISOS, SEJAM ARANDELAS, BALIZADORES OU PROJETORES, DEVERÃO SER ADQUIRIDAS COM ANTECEDÊNCIA,PARA
PERMITIR A INSTALAÇÃO DAS RESPECTIVAS CAIXAS SUPORTE OU TUBOS CAMISA, AINDA DURANTE A FASE DE OBRA "BRUTA".

OBSERVAÇÕES
LUMINÁRIAS DRIVERS

QUANTIDADES

LUMINÁRIA
INSTALAÇÃO

POTÊNCIA Tc
LUMINÁRIA

+
DRIVER

LUMINÁRIA
SIMBOLOGIA DRIVER

INSTALAÇÃO

IRC
Índice de

Reprodução
de Cor

Temperatura de Cor

FORMAS DE INSTALAÇÃO

QUADRO RESUMO LUMINÁRIAS

l   ESTA CONSULTORIA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS

EFEITOS DE ILUMINAÇÃO RESULTANTES DE LÂMPADAS, FITAS,

LUMINÁRIAS,  E  EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, QUE PODERÃO

VIR A SER ADOTADOS SOB A FORMA DE PRODUTOS

EQUIVALENTES AOS ESPECIFICADOS ORIGINALMENTE, A NÃO

SER QUE OS MESMOS SEJAM PREVIAMENTE SUBMETIDOS À

APROVAÇÃO DA MINGRONE ILUMINAÇÃO.

l   AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO SE COMPLETAM

COM A LEITURA DO RESPECTIVO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS / MEMORIAL QUANTITATIVO (QUANDO TRATAR-SE DA

ETAPA DE PROJETO EXECUTIVO), CUJAS INFORMAÇÕES

PREVALECEM SOBRE AQUELAS AQUI APRESENTADAS NESTE

DESENHO

l   PARA UMA PERFEITA E CLARA LEITURA DO DESENHO, PLOTAR

SEMPRE COLOR, UTILIZANDO O ARQUIVO "PDF" OU ARQUIVO "PLT".

l   EM CASO DE UTILIZAR O ARQUIVO "DWG", ADOTAR O ARQUIVO

"CTB", ENVIADO ATRAVÉS DESTA FOLHA OU EM CONJUNTO

COM OS DEMAIS DESENHOS DO PROJETO.

NÚMERO PROJETO

FOLHA N°

REVISÃOARQUIVOS DE REFERÊNCIAS

RESPONSAVEL TÉCNICODESENHO

ARQUIVO ELETRÔNICO

ETAPA

TÍTULO

PROJETO DE:

DATA

DISCIPLINA

ESCALA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEIS N° 6.619/78 E  N° 9.610/98.

LOCALIZAÇÃO

EMPREENDIMENTO

REV. DATA DESCRIÇÃO

21101-LUM-PE-000-GER-R00

Av. Jamaris, 441 / 10° and. - São Paulo - SP       Fone: +55 (11) 5053-7171 projeto@mingroneiluminacao.com.br CREA / SP  0465755www.mingroneiluminacao.com.br

-
PAISAGISMOA. C. MINGRONE

PROJETO  EXECUTIVO

PLANTA LAYOUT DE LUMINÁRIAS, ACIONAMENTOS
E COTAS / PAVIMENTO TÉRREO

LILIAN

2020_MUCA_RST_PL.01_R03

-
ARQUITETURA

JUL.  /  2021

LUM

1:75

00

21101

01

FASE  1
MUSEU DO CAFÉ  /  FACHADAS

R. Quinze de Novembro, 95 - Santos - SP

00
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n°ds

n°

n°d

ATENÇÃO: NOS AMBIENTES ONDE NÃO EXPLICITAMENTE INDICADO, O ACIONAMENTO DAS DIFERENTES LUMINÁRIAS
SE FARÁ DE FORMA  SIMULTÂNEA,   POR TIPO DE LUMINÁRIA EXISTENTE EM CADA RECINTO, OU DE ACORDO COM O
RESPECTIVO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

SENSOR DE LUZ

SENSOR DE PRESENÇA

ACIONAMENTO DIMERIZÁVEL POR SISTEMA ANALÓGICO (TRIAC, 1-10V)

INDICAÇÃO DE ACIONAMENTO CONJUNTO (On-Off)

ACIONAMENTO POR TIMER

ACIONAMENTO DIMERIZÁVEL POR SISTEMA ANALÓGICO  / AUTOMAÇÃO DE CENAS

ACIONAMENTO DIMERIZÁVEL POR SISTEMA DIGITAL (DALI)n°D

12ds

12

12d

12D

Exemplo

lLEGENDA  DE ACIONAMENTOS PARA OPERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

n°s ACIONAMENTO On-Off / AUTOMAÇÃO DE CENAS 12s

T

SP

SL

SENSOR DE LUZ E PRESENÇASLP

ME-X MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA OPERAÇÃO CONJUNTA COM A LUMINÁRIA (L-2)

n°D ACIONAMENTO DIMERIZÁVEL  POR SISTEMA DIGITAL  / AUTOMAÇÃO DE CENAS 12D

INDICAÇÃO DE ÁREA ONDE OCORREU A ÚLTIMA REVISÃO.

1 - COTAS EM METROS, EXCETO QUANDO EXPLICITAMENTE INDICADO.

2 - TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER PREVIAMENTE VERIFICADAS E CONFIRMADAS EM  OBRA, ESPECIALMENTE
     AS  DOS  ENTREFORROS.

3 -  NÃO DEVERÃO SER TIRADAS MEDIDAS COM ESCALÍMETRO

4 - AS COTAS INDICADAS EM DESENHO PREVALECEM SOBRE A ESCALA.

lNOTAS

KP

P

lLEGENDA DOS CONTROLES MANUAIS DE ACIONAMENTO

KEY PAD / DISPOSITIVO DE AUTOMAÇÃO PARA CONTROLE DE CENAS E DIMERIZAÇÃO

PULSADOR

MCU UNIDADE DE CONTROLE MANUAL / DIMMER ROTATIVO  PARA DIMERIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE 1-10V OU DALI

Dim DIMER ROTATIVO PARA DIMERIZAÇÃO DE  PROTOCOLO CORTE DE FASE (FORWARD PHASE / TRIAC)

lLEGENDA

hi = ALTURA DE INSTALAÇÃO DO PISO ACABADO AO CENTRO DA LUMINÁRIA (BALIZADORES, ARANDELAS, PROJETORES, ETC.)

H = ALTURA DE INSTALAÇÃO LIVRE DO SOLO OU PISO (POSTES, PEDESTAIS, TUBOS CAMISAS ELEVADOS)

SIMBOLOGIA     I I M = ILUMINAÇÃO INCORPORADA AO MOBILIÁRIO (PAINÉIS, CORTINEIROS, NICHOS, BANCOS, ETC.)

1 - AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM O ESPECIFICADO EM PROJETO, DEVENDO SER LIDAS TODAS
AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO FORNECIDAS PELOS FABRICANTES, CONTIDAS NO INTERIOR DAS EMBALAGENS DE CADA
UMA DAS DIFERENTES LUMINÁRIAS.

2 - AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER MANUSEADAS PELOS PROFISSIONAIS INSTALADORES COM LUVAS APROPRIADAS, QUANDO
TRANSPORTADAS OU DURANTE OS PROCESSOS DE INSTALAÇÃO.

3 - AS LUMINÁRIAS, APÓS A INSTALAÇÃO, DEVERÃO SER DEVIDAMENTE PROTEGIDAS, ESPECIALMENTE QUANDO AINDA
DEVERÃO OCORRER SERVIÇOS DE ACABAMENTO, COMO PINTURA EM TETOS E PAREDES E/OU RASPAGEM DE PISOS.

4 - TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS, CONFORME PRESCRITO PELAS NORMAS TÉCNICAS.

5 - TODAS AS LIGAÇÕES, ENTRE AS LUMINÁRIAS E A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, DEVERÃO SER REALIZADAS
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE CONECTORES OU PLUGS E TOMADAS, QUANDO TRATAREM-SE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
APARENTES OU NÃO, A CRITÉRIO DO CLIENTE. NÃO É RECOMENDADA A UTILIZAÇÃO DE FITAS ISOLANTES.

lOBSERVAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO:

ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DAS

LUMINÁRIAS DESTINADAS À ILUMINAÇÃO EXTERIOR, SEJAM

DE FACHADA, SEJAM DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO, A

OBRA DEVERÁ SOLICITAR A PRESENÇA DE TÉCNICOS DA

MINGRONE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE

PIQUETEAMENTO "IN LOCO", VISANDO A CORRETA LOCAÇÃO

DE TODAS AS LUMINÁRIAS.

PORTANTO, NÃO BASEAR-SE PELO POSICIONAMENTO DAS

LUMINÁRIAS EM DESENHO, SERVINDO O MESMO SOMENTE

PARA ENCAMINHAMENTO DA INFRAESTRUTURA DEVIDA.

EXIGÊNCIAS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

UTILIZAR SEMPRE CABOS DO TIPO "PP" (3 FIOS) COM

ISOLAMENTO DE 1kV PARA A REALIZAÇÃO DA

INFRAESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.

PARA AS LIGAÇÕES DAS LUMINÁRIAS À REDE ELÉTRICA,

DEVERÃO SER SEMPRE UTILIZADOS OBRIGATORIAMENTE

CONECTORES COM GRAU DE PROTEÇÃO IP68.

AS CAIXAS DE DERIVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE

INFRAESTRUTURA DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE

BLINDADAS E CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO, SEMPRE

DOTADAS DE ENTRADAS E SAÍDAS COM PRENSA-CABO.

l A TENSÃO DE REDE CONSIDERADA EM ÁREAS INTERIORES

É DE 220V/60Hz PARA TODOS OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

PROJETADOS, EXCETO QUANDO  EXPLICITAMENTE INDICADO.

RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE

EMBUTIR NO SOLO:

 l   SEMPRE MANTER O VIDRO DIFUSOR DAS LUMINÁRIAS  EM

POSIÇÃO PARALELA AO SOLO; NUNCA INCLINAR.

l   NUNCA INSTALAR AS LUMINÁRIAS EM DEPRESSÕES DO

TERRENO;

 l   RECOMENDA-SE QUE A FACE SUPERIOR DAS

LUMINÁRIAS FIQUE DE 2 A 5cm ACIMA DO SOLO

DE
 2

 A
 5

cm

L-1

PROJETOR DE EMBUTIR
NO PISO INCORPORADO

On/Off TRIAC 1-10V DALI
1x38W 42W 3.000K >90

GRAU DE PROTEÇÃO

ÂNGULO DE FACHO

IP67

ASSIMÉTRICO -

VER DETALHE DE
INSTALAÇÃO 1

10
10

L-2

PROJETOR DE EMBUTIR
NO PISO INCORPORADO

On/Off TRIAC 1-10V DALI
1x38W 42W 3.000K >90

GRAU DE PROTEÇÃO

ÂNGULO DE FACHO

IP67

35° -

VER DETALHE DE
INSTALAÇÃO 2

8
8

L-3

PROJETOR DE EMBUTIR
NO PISO INCORPORADO

On/Off TRIAC 1-10V DALI
1x24W 27W 3.000K >90

GRAU DE PROTEÇÃO

ÂNGULO DE FACHO

IP67

17° -

VER DETALHE DE
INSTALAÇÃO 2

2
2

L-4
PROJETOR DE EMBUTIR

NO PISO INCORPORADO
On/Off TRIAC 1-10V DALI

1x17W 19W 3.000K >90
GRAU DE PROTEÇÃO

ÂNGULO DE FACHO

IP67

23° -

VER DETALHE DE
INSTALAÇÃO 3
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