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MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto: Conservagao e manutengao do antigo restaurante Clube da Bolsa do Museu do Café
Fase: Executivo.
Local: rua XV de Novembro, 95, Centro, 32 pavimento, Santos, SP
Cliente: Instituto de Preservacgao e Difusao da Historia do Café e da Imigragao - INCI
Descritivo: Memorial Descritivo
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INFORMAGOES PRELIMINARES

Este memorial contempla as especifica¢gdes para projeto de conservagdo e manutenc¢do do antigo restaurante
Clube da Bolsa do Museu do Café. A nomenclatura dos ambientes utilizada neste memorial consta das
pranchas do projeto executivo.

Alguns dos itens, constantes no projeto executivo e nesse memorial, poderdo ser redefinidos a partir da
elaboragdo dos projetos complementares; da compatibilizacdo dos projetos e das vistorias técnicas no local.

As execuc¢Oes dos servicos e a aplicagdo e ou instalagdo de produtos comerciais deverdao atender as
orientagdes fornecidas pelos fabricantes.

Todas as medidas, sem excecdo, deverao ser conferidas no local antes da execugdo de qualquer servico, bem
como nao deverdo ser tiradas medidas em escala nos desenhos graficos.

As especificagbes aqui contidas deverao ser vistas conjuntamente aos demais documentos que compdem o
projeto executivo.

Sdo eles:

- FL.01 — Situacdo atual - planta e quadro de esquadrias.

- FL.02 — Situacdo atual - elevacdes.

- FL.03 — Planta de arquitetura.

- FL.04 — Mapa de danos - planta de forro e piso do saldo Restaurante/hall.
- FL.05 — Mapa de danos - elevagGes saldo do restaurante e hall.

- FL.06 — Procedimentos de manutengdo/conservacdo - planta de forro e piso do saldo
restaurante/hall.

- FL.07 — Procedimentos de manutengdo/conservacdo - elevacdes saldo do restaurante e hall.
- FL.08 — Esquadrias saldo do restaurante
- FL.09 — Esquadrias saldo, sanitarios, hall e circulagdo.

- FL.10 — Detalhamento acréscimo parada do elevador
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- FL.11 — Ampliagdo sanitarios - plantas

- FL.12 — Ampliagao sanitarios — elevagdes e acabamentos
- Projeto de elétrica

- Projeto de hidraulica

- Projeto Estrutural

Deverdo ser respeitadas todas as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes a obra em questdo, bem
como as relativas a Seguranca do Trabalho.

Antes do inicio dos servigos o responsavel técnico pela obra deverd apresentar todos os
documentos necessarios para liberagdo do alvara da obra na prefeitura de Santos.

NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Segue Normas (ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), utilizadas para
embasamento do Projeto executivo de Reforma e de Acessibilidade. O construtor devera adequar
a execucdo da obra conforme normas vigentes no momento da execucgao.

NBR 9050: 2020 — Acessibilidade a edificagGes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

NBR 16537: 2016 — Acessibilidade — Sinalizacdo Tatil no Piso — Diretrizes para elaboracdo de
projetos e instalacao;

NBR 5410 - InstalagGes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR 6327 - Cabos de A¢o para uso Geral;

NBR 16083 - Manutengado de elevadores e escadas;

NM 13852 - Seguran¢a de maquinas;

NBR NM-5665 - Calculo de trafego;

NBR 10898: 1999 - Sistema de iluminagdo de emergéncia;

NBR 14697: 2001 - Vidro laminado;

NBR 14698: 2001 - Vidro temperado;

NBR 14718: 2008 - Guarda-Corpos para edificacdes;

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir, quando forem
obrigatérias, de acordo com a legislagdo em vigor, também devem ser consignadas na administragao
local da obra:

NR-4 —Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho - SESMT;

NR-5 — Comissdo Interna de Prevenc¢ado de Acidentes — CIPA.
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NR-6 — Equipamentos de Protecado Individual — EPI;

NR-7 — Programa de Controle Médico e Saude ocupacional — PCMSO;

NR-15- Atividades e Operacdes Insalubres;

NR-16 — Atividades e Operac0es Perigosas;

NR-9 - PPRA — Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais;

NR-18 —PCMAT- Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.
NR- 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos de Eletricidade;

NR-11 — Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

As quantidades de horas do arquiteto de obra pleno e do técnico de seguranca foram
determinadas utilizando o acérddo TCU — 2369/2011 e TCU — 2622/2013, que indica 0 maximo para

a administracdo local de obra 8,79%

1.1 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A empresa CONTRATADA para executar a obra, devera compor em sua equipe administrativa
alocada na obra, um ARQUITETO PLENO em meio periodo, devidamente habilitado para o
acompanhamento dos servicos, sob orientacdo dos responsaveis técnicos pela empresa. E vantajoso

gue o arquiteto tenha estudos na area de Conservag¢do do Patrimonio Construido.

1.2 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

A empresa CONTRATADA para executar a obra, devera compor em sua equipe administrativa
alocada na obra, um técnico de seguranca do trabalho para trabalho uma vez por semana,
devidamente habilitado para a orienta¢do dos funcionarios e acompanhamento ao atendimento das
normas durante todo o periodo de execugao dos servigos, sob orientacdo dos responsaveis técnicos
pela empresa.

Serdo obedecidas todas as recomendag¢des, com relacdo a Seguranca e Medicina do

Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria n°3.124, de 8 de
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junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06/07/1978, e pela portaria n°4, de
4 de julho de 1995, publicada no DOU de 07/07/1995.

Dentre estas Normas, cabe destacar:

NR-4: Servicos especializados em Engenharia e Seguranca do Trabalho — SESMET.

NR — 6: Equipamentos de protecdo Individual — EPI.

NR —18: Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da construgao.

Sera igualmente obedecido o disposto na NBR 7678/1983 — Segurancga na Execu¢do de Obras
e Servicos de construgdo.

Deverd fazer rondas didrias no monumento para conferir a seguranca do trabalho,

principalmente em rela¢do a trabalhos em altura.

1.3 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A empresa CONTRATADA para executar as obras, deverd compor em sua equipe
administrativa alocada na obra, um auxiliar de almoxarife, devidamente habilitado para a execugdo
dos servicos durante todo o periodo das obras, sob orientacdo dos responsaveis técnicos pela
empresa. Deverd estar presente para a entrega dos materiais e equipamentos no inicio dos servicos
no periodo da manh3, e na recolha dos materiais e equipamentos no fim do expediente no periodo
da tarde. Devera realizar a contagem dos materiais e equipamentos existentes durante o restante

do periodo.

1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A empresa CONTRATADA para executar a obra, devera compor em sua equipe administrativa
alocada na obra, um ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, devidamente habilitado para a execu¢ao dos
servigos durante todo o periodo necessario, sob orientagao dos responsaveis técnicos pela empresa.

Devera estar presente durante todo o periodo das obras.
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2 SERVIGOS INICIAIS (MOBILIZAGAO E CANTEIRO DE OBRA)

2.1 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

Serd fornecido pelo contratante uma sala no Museu para a instalacdo do almoxarifado e
escritério. O almoxarifado deverd seguir as normas NBR de armazenamento de produtos,

equipamentos e EPI’s.

2.2 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

Contempla a locacdo dos andaimes metalicos do tipo tubular de encaixe, tipo torre, com
largura de 1,00 a 1,50m e altura por peca de 1,0m por torre. Devem incluir as sapatas e itens

necessarios a instalacdo, incluindo escadas de acesso com e sem anéis.

2.3 ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM

Contempla a montagem e a desmontagem de andaimes tubular, tipo torre para uso interno,
com piso metdlico. Devem ser instalados conforme as normas de seguranga, contendo os devidos
dispositivos destinados a ancoragem de equipamentos de sustentacao de andaimes e de cabos de
seguranga para o uso de protecdo individual a serem utilizados nos servigos de limpeza, manutengao

e restauragao dos ambientes internos.

3 PROCEDIMENTOS DE CONSERVAGCAO E MANUTENGAO

3.1 FORROS EM ESTUQUE

3.1.1 REMOGAO DO FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO (PARA AREA DE ESTUQUE DANIFICADO)

Deverao ser delimitadas as areas cuja pintura e o estuque estao danificados ou ocos, através
da técnica de percussdo/som cavo. Apds a delimitacdo, deverdo ser desenhados painéis quadrados,

maiores que as areas danificadas delimitadas, com formatos regulares e angulos retos. Devera ser
9
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removida a pintura dos painéis utilizando espatula metalica. Apds a remocao da pintura, podera ser
definida as areas de estuque danificado, que deverdo ser removidas com talhadeira manual,
seguindo o mesmo procedimento da pintura, através de painéis regulares.

Deverao ser verificados locais onde apresentem fissuras, podendo a drea da fissura ter
retirada do estuque ou ndo. Neste caso, a executora da obra devera definir, junto com a fiscalizacao,
os locais onde serdo necessarios fazer tratamentos de fissuras removendo o estuque ou apenas o
fechamento superficial destas com massa similar.

Atentar a execucdo deste servico em areas de pintura artistica. Ndo estdo programadas nesta
obra refazimento de estuque na area de pintura artistica, pois ndo se notou deformacdes
significativas no estuque, apenas pequenas fissuras que deverdo ser investigadas pela executora da

obra e/ou coladas a superficie de estuque novamente.

3.1.2  REVESTIMENTO DE TETOS COM ESTUQUE (PARA AREA DANIFICADA)

As dareas abertas no item anterior deverdo ser fechadas com estuque de composicdo
semelhante a existente. Antes da pintura, a area devera ser lixada buscando evitar linhas de
interrupgdo entre os painéis novos e os existentes.

Atentar a execugao deste servico em areas de pintura artistica. Nao estdao programadas nesta
obra refazimento de estuque na drea de pintura artistica, pois ndo se notou, deformacdes
significativas no estuque, apenas pequenas fissuras que deverao ser investigadas pela executora da

obra e/ou coladas a superficie de estuque novamente.

3.1.3 PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA MINERAL (a ser aprovada

pela fiscalizagdo)

Devera ser aplicado pintura com tinta, a ser aprovada pela fiscalizacao, nos forros de
estuque, aplicagdao manual. Cor a ser aprovada pela fiscalizagao.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdao, mofo,
ferrugem, antes da aplicacdo. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de

danos como respingos, devendo ser cobertos com lona plastica.
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N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou trincha, de acordo com instrucdes do
fabricante. Todo reboco novo deverd estar totalmente curado.

Deve-se aplicar o nimero de demdo aprovado pela fiscalizacdo. Proteger o local durante o
tempo necessdrio para a secagem final, conforme indicacdo do fabricante, aproximadamente 8

horas.

3.1.4 REINTEGRACAO CROMATICA DA POLICROMIA EM FORRO ARTISTICO
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Devera ser contratado empresa especializada para realizar o restauro da pintura artistica.
Relatdrio técnico de material e procedimentos a ser aprovada pela fiscalizagao.

No caso dos forros de estuque, deverdo ser refeitas as molduras em desenho de folhas com
cores a serem prospectadas antes do inicio do trabalho e aprovada pela fiscalizagao.

No caso das vigas, os desenhos deverao ser completados no caso de perda do material, com
cores a serem prospectadas antes do inicio do trabalho e aprovada pela fiscaliza¢do.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo, mofo,
ferrugem, antes da aplicagdo. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos, como respingos, devendo ser cobertos com lonas plasticas.

N3ao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou trincha, de acordo com instrugdes do

fabricante. Todo reboco novo devera estar totalmente curado.
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A proporcao de diluicdo da tinta e o tempo de secagem deverao ser estudados pela empresa
especializada contratada para o servico deste item. Proteger o local durante o tempo necessario

para a secagem final, conforme indicacdo do fabricante, aproximadamente 8 horas.

3.2 BOISERIE DE MADEIRA

3.2.1 REMOGAO E REFAZIMENTO DOS BOISERIES (UTILIZANDO O ITEM DE
PROTESE EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN)

Deverdo ser delimitadas as areas danificadas ou ocas, através da técnica de percussdo/som
cavo. As areas delimitadas com madeira danificada deverao ser removidas em painéis de formatos
regulares.

Deverdo ser construidas proteses e ou enxertos com formato semelhante aos painéis
removidos, recompondo por total os boiseries, sem falhas ou lacunas. As proteses e ou enxertos
devem ser em madeira de lei tipo Angelin (ou outra de densidade e trabalhabilidade semelhante,
gue devera ser aprovada pela fiscalizacdo da obra).

Todas as pecas novas deverdo receber tingimento para a harmonizagao da cor em conjunto

com as pegas antigas (item 3.2.2).

3.2.2  PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA

Todas as superficies dos boiseries deverdo ser lixados a mao, utilizando lixa nimero 120 (cor

vermelha) e preparados para o acabamento final.

3.2.3  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS

Devera ser aplicado pintura imunizante para madeira, em duas demaos, a ser aplicada com
pincel, protegendo-a contra o ataque de microrganismos, como insetos e fungos.

Para aumentar a competéncia do imunizante, o produto podera ser misturado a aguarras e
6leo de linhaga, garantindo a hidrata¢do e penetra¢do do produto em todas as pegas.

Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracao dos boiseries em madeira.
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3.2.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS

As préteses novas dos boiseries de madeira deverdo receber pigmentacao (tingimento) em
tinta a dleo para madeira, para harmonizar a cor com os boiseiries existentes. Para melhor

penetracdo da cor, a tinta devera ser diluida em aguarras.

3.2.5 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE
VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

Devera ser aplicado pintura de acabamento com aplicacdo de verniz poliuretano, em duas
demados, a ser aplicada com pincel.
Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracdo dos boiseries em madeira.

3.3 PINTURA DAS PAREDES

3.3.1 REMOGAO DO EMBOGO/REBOCO DANIFICADO

Deverdo ser delimitadas as dreas cuja pintura e o embogo/reboco estdo danificados ou ocos,
através da técnica de percussdo/som cavo. Apos a delimitacdo, deverdo ser desenhados painéis
guadrados, maiores que as areas danificadas delimitadas, com formatos regulares e angulos retos.
Devera ser removida a pintura dos painéis utilizando espatula metalica. Apds a remogao da pintura,
podera ser definida as areas de embogo/reboco danificados, que deverdo ser removidas com
talhadeira manual, seguindo o mesmo procedimento da pintura, através de painéis regulares.

Deverdo ser verificados locais onde apresentem fissuras, podendo a area da fissura ser
retirada do emboc¢o/reboco ou ndo. Neste caso, a executora da obra deverd definir, junto com a
fiscalizacdo, os locais onde serdao necessarios fazer tratamentos de fissuras removendo o

embocgo/reboco ou apenas o fechamento superficial destas com massa similar.
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3.3.2 REBOCO ESPECIAL INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM
ARGAMASSA SEMELHANTE A EXISTENTE

As areas de embogo/reboco abertas deverdo ser fechadas com embogo/reboco de
composicdo semelhante a existente (devera ser realizado testes laboratoriais) e aplicada conforme
indicacGes do fabricante do produto. Antes da pintura, a drea deverd ser lixada buscando evitar

linhas de interrupc¢do entre os painéis novos e os existentes.

3.3.3  PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE TINTA

Devera ser aplicado pintura com tinta a ser aprovada pela fiscalizacdo, duas demaos de tinta,
aplicacdo manual. Cor a ser aprovada pela fiscalizacdo.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo, mofo,
ferrugem, antes da aplicacdo. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com lona plastica.

N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou trincha, de acordo com instrugdes do
fabricante. Todo reboco novo deverd estar totalmente curado.

Deve-se aplicar as demaos de tinta conforme indicado pelo fabricante.

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indica¢do do

fabricante, aproximadamente 8 horas.

3.4 ASSOALHOS EM MADEIRA

3.4.1 PROTEGCAO DE ELEMENTOS ARTISTICOS CONTRA IMPACTOS, COM
CHAPA COMPENSADA RESINADA E=10 MM E ESPUMA, FIXADA SOB
CAIBROS OU RIPOES, E VEDAGAO COM LONA PLASTICA

Devera ser protegido o assoalho em madeira e marmore do saldao e dos halls em todos os
setores da obra, contra impactos, enquanto outros servicos estiverem em execu¢dao que poderao

acarretar a queda de objetos sobre os pisos. Devera se atentar para a colocagao de protec¢ao nos
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locais de passagem dos materiais e equipe de obra, evitando maiores degradacdes do piso, assim
como em locais onde possa haver queda de objetos. Devera se atentar também no posicionamento
dos andaimes, distribuindo uniformemente o peso dos apoios dos andaimes em extensdes maiores
dos pisos, buscando evitar deformacdes pontuais. O servico de conservacdo/manutencdo dos
assoalhos em madeira serdo os ultimos servicos a serem executados para evitar danos.

Poderdo ser cobertos por chapa compensada resinada de espessura 10 mm e espuma
laminada D-23 espessura 7mm, fixadas em caibros, ripdes ou sarrafos que devem ser vedados com

lona plastica.

3.4.2 REMOGCAO DE ASSOALHO DE MADEIRA DANIFICADO

Os pisos também deverdo receber reparos nas areas danificadas para seu correto ajuste. A
area de reparo devera ser delimitada com a técnica de percussdo/som cavo e por observacdo de
pecas mal posicionadas. Devera ser testada a firmeza dos pisos em relacdao aos barrotes de fixacdo
com o contrapiso nas areas cujo assoalho for removido, podendo substituir pecas de barrotes que
estdo danificadas. As pecas retiradas para ajuste da propria ou da fixacdo com o contrapiso e que
ainda estdo em bom estado deverdo ser recolocadas (previsdo de ao menos 50% de pecas

reutilizaveis que estejam em bom estado).

3.4.3 PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI

Deverao ser substituidas pecas do piso que ndo estdo em perfeitas condi¢cdes por pegas de
madeira de lei (angelim) do mesmo tamanho, material semelhante e espessura adequada. As pecas
retiradas para ajuste da prépria ou da fixacdo com o contrapiso e que ainda estdo em bom estado
deverdo ser recolocadas (previsdo de ao menos 50% de pegas reutilizdveis que estejam em bom

estado).

3.4.4  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS

Devera ser aplicado pintura imunizante para madeira, em duas demaos, a ser aplicada com

pincel, protegendo-a contra o ataque de microrganismos, como insetos e fungos.
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Para aumentar a competéncia do imunizante, o produto podera ser misturado a aguarras e
6leo de linhaga, garantindo a hidratacdo e penetracdo do produto em todas as pecas.
Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracao do piso em madeira.

3.4.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS

As préteses novas dos pisos de madeira deverdo receber pigmentacdo (tingimento) em tinta
a Oleo para madeira, para harmonizar a cor do piso existente. Para melhor penetracdo da cor, a tinta

devera ser diluida em aguarras.

3.4.6 RASPAGEM, CALAFETAGEM E APLICACAO DE SYNTECO FOSCO EM
PISO DE MADEIRA DE LEI

Dever3d ser realizada a raspagem dos pisos de madeira, que é uma limpeza, removendo
vernizes antigos, ceras, sujidades, riscos, manchas e marcas. A raspagem devera ser realizada com
lixadeira elétrica.

Apds a raspagem, é necessdario limpar as juntas e pequenos vaos do piso para iniciar a
calafetagdo, preenchendo as brechas que existem entre as pecas de madeira. A calafetacao deverd
ser realizada com cola PU (cola de poliuretano), adesivo de altissima resisténcia e flexivel. A cola PU
permite que a madeira interaja com o meio ambiente e realize seu movimento natural de contragao
e dilatagdo sem ocasionar trincas ou rachaduras no rejuntamento, além de ter alta durabilidade.

Todas as pegas novas deverdo receber, caso seja necessario, tingimento para a
harmoniza¢ao da cor em conjunto com as pecgas antigas.

Por ultimo, o piso de madeira devera receber polimento com sinteco fosco. Esta raspagem
deve remover os excessos da calafetacdo das pecas e deixar o aspecto final do piso limpo e

preparado para o recebimento do verniz. O polimento devera ser realizado com lixadeira elétrica.
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3.5 MARMORE

3.5.1 LIMPEZA DE MARMORE COM JATO DE ALTA PRESSAO

Devera ser executada a limpeza de superficies de marmore utilizando lavadora de alta
pressdo, sendo que a pressao devera ser testada em pequenas superficies e aceita pela fiscalizacao.
Podera utilizar-se detergente neutro misturado com agua para melhorar a limpeza, caso a lavadora
de alta pressdo ndo esteja sendo suficiente para a execucdo do servico. Jamais utilizar produtos
acidos e oleosos nas superficies pétreas.

A superficie devera ser preparada antes da limpeza, removendo obstaculos ou detritos
grandes da area de execucdo do servico. Deverdo ser cobertas tomadas expostas e fiagGes, assim
como protegidos os elementos do entorno do contato com a dgua (principalmente madeira).

A limpeza devera ser constante, evitando manchas no marmore.

3.5.2 IMPERMEABILIZACAO DO MARMORE

Deverd ser executada a impermeabilizacdo das superficies marmoreas utilizando produto
especifico para esta fungdo em marmores, que devera ser autorizado pela fiscalizagdo.

A superficie devera estar limpa, sem obstaculos ou detritos grandes da area de execugdo do
servico. A aplicagdo do produto e seu tempo de secagem deverdo estar de acordo com as indica¢des

do fabricante do produto selecionado.

3.6 LAJOTA CERAMICA

3.6.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO

Devera ser executada a limpeza de superficies de lajota ceramica com esfregacao de bucha
de cerdas duras.

A superficie devera ser preparada antes da limpeza, removendo obstaculos ou detritos
grandes da area de execuc¢ao do servico. Deverdo ser cobertas tomadas expostas e fiagdes, assim
como protegidos os elementos do entorno do contato com a agua (principalmente madeira).

A limpeza devera ser constante e evitando manchas nas lajotas ceramicas.
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3.6.2 ENCERAMENTO DE PISO CERAMICO

Apés o tratamento e limpeza dos pisos deverd ser aplicada cera de
acabamento/impermeabilizacdo conforme as instrugdes do fabricante. Ndo usar cera plastica e nem

de silicone.

3.7 ESQUADRIAS

* As esquadrias CA01/CA02/CA03 (esquadrias metdlicas) ndo fazem parte do escopo de

conservagdo/restauracgdo.

3.7.1 DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA

O servico de recolocacdo de folhas de portas, sera contemplado em todas as folhas de
esquadrias (portas e janelas) que passardo pelas etapas de conservacao.

Deverdo ser retiradas todas as folhas das janelas e portas em madeira, exceto batentes,
criando simultaneamente catalogacdo das pecas em planta (catalogacao das pecas com adicdo de
etiquetas e do posicionamento em desenho). Fazem parte da catalogacdo suas devidas ferragens

para o seu reposicionamento correto ao final do servico.

3.7.2 REMOGAO DE REPINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA E BATENTES

O servico de remogdo de repintura (seja pintura ou remogdo de verniz) em esquadrias e
batentes, serd contemplado em todas as esquadrias (portas e janelas) e em todas as folhas que
passarao pelos servicos de manutencao.

Devera ser realizada a remocao de pinturas com lixamento manual e solvente diluente em
aguarras. E possivel remover tinta que estiver solta através de raspagem com espatula.

A diluente aguarras devera ser utilizada caso note-se dleo ou graxa nas tintas anteriores da
madeira.

A remocao total das pinturas antigas permitira a restaura¢do das esquadrias, assim como a

observagdo de madeiras em mas condi¢des para sua substituicado.
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3.7.3  RECUPERAGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTORICAS C/
APROVEITAMENTO DE 75%

O servico de recuperacdo de esquadrias de madeira, sera contemplado em todas as
esquadrias (portas e janelas) previstas na manutencao.

Devera ser executada a retirada cuidadosa de todas as folhas das janelas em madeira com
reaproveitamento para restauro das partes integras. As folhas deverdo ser catalogadas e
armazenadas de forma a serem recolocadas na mesma posicdo apos o restauro.

E necessdrio substituir as pecas comprometidas por novas executadas em madeira de alta
densidade. As novas pecas deverdo ter formato semelhante as pecas retiradas. As conexdes entre
as pecas de madeira deverdo ser executadas com cola de construcdo naval, capaz de combater os
danos causados pela umidade excessiva do local. Para a analise de cada folha e célculo das partes
comprometidas a serem refeitas, as esquadrias deverdo ter todas as camadas de tinta removidas,
porém serdo mantidas as prospeccBes pictdricas realizadas nas esquadrias para manter o
reconhecimento histérico realizado anteriormente.

As pecas faltantes também deverdo ser refeitas por completo, com desenho e madeira

semelhante as demais pecas da edificacao.

3.7.4 RECUPERAGAO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU
JANELAS, APROVEITAMENTO DE 75%

O servigo de recuperagao de batente em madeira, serd contemplado em todas as esquadrias
(portas e janelas).

Os batentes deverdo ser executados in loco devido a tor¢do que as pec¢as podem sofrer apds
sua retirada do local. Entre o batente e a pedra de moldura da janela é necessario aplicar algumas
camadas de tinta asfaltica com caracteristicas de impermeabilidade.

E necessario substituir as pecas comprometidas por novas executadas em madeira de alta
densidade. As novas pecas deverao ter formato semelhante as pegas retiradas. As conexdes entre
as pecas de madeira deverao ser executadas com cola de constru¢do naval, capaz de combater os
danos causados pela umidade excessiva do local. Para a analise de cada batente e calculo das partes

comprometidas a serem refeitas, os batentes deverao ter todas as camadas de tinta removidas,
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porém serdo mantidas as prospeccdes pictdricas realizadas nas esquadrias para manter o
reconhecimento histérico realizado anteriormente.
Partes faltantes dos batentes também deverdo ser refeitas por completo, com desenho e

madeira semelhante as demais pecas da edificacao.

3.7.5 DECAPAGEM, PINTURA E LUBRIFICACAO DE FERRAGEM

O servico de decapagem, pintura e lubrificacdo de ferragem, serd contemplada em todas as
esquadrias (portas e janelas), como por exemplo as dobradicas, fechaduras, cremonas e varas,
tarjetas, trincos. As pecas em latdo deverdo receber polimento em vez de pintura.

As pecas metdlicas que compde a fixacdo e fechamento das esquadrias deverdo ser
removidas e catalogadas. Passardo por analise para definir se estdo aptas a cumprirem suas fungoes
respectivas. Caso ndo estejam em condicdo de uso, deverdo ser substituidas por novas pecas em
modelo de réplica, obedecendo o desenho original e o material das removidas.

As pecas que forem indicadas positivas para a continuidade do uso deverdo ser limpas,

restauradas e aplicadas protecdo e lubrificacdo.

3.7.6  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS

Devera ser aplicado pintura imunizante para madeira, em duas demaos, a ser
aplicada com pincel, protegendo-a contra o ataque de microrganismos, como insetos e fungos.
Para aumentar a competéncia do imunizante, o produto poderd ser misturado a aguarras e
ao 6leo de linhaga, garantindo a hidratacdo e penetracao do produto em todas as pegas.
Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauragao dos batentes em madeira.

3.7.7  APLICAGAO DE MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA (ESQUADRIAS E
BATENTES)

O servico de emassamento com massa alquidica sera contemplado em todas as esquadrias

(portas, janelas e batentes).
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Todas as esquadrias em madeira deverao ter realizacdo de nivelamento com aplicacdo de
massa a 6leo, duas demaos, de forma a corrigir possiveis imperfeicdes. Devera aguardar o periodo
adequado de secagem do produto entre cada demao.

Apds as duas demdos de massa alquidica, devera ser executado lixamento elétrico da

esquadria, de forma a tornar a superficie lisa e sem saliéncias, pronta para o recebimento da pintura.

3.7.8  PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS
(ESQUADRIAS)

O servico de pintura esmalte em madeira, serd contemplado nas janelas do saldo do
restaurante (CM01, CM02, CM03, CM04, CMO05) na cor gelo a ser aprovada pela fiscalizacao.
Todas as folhas e batentes deverdo receber pintura nova em tinta esmalte sintético premium

na cor Gelo, conforme indicada pelo relatério de Prospecgdes Pictdricas.

3.7.9 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE
VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

Devera ser aplicado verniz poliuretano, em duas demaos, com pincel nas esquadrias PMO01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13 e 14.
Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauragao das esquadrias em madeira.

3.7.10 RECOLOCAGAQ DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

O servico de recolocacdo de folhas de portas, sera contemplado em todas as folhas de
esquadrias (portas e janelas).

Deverao ser recolocadas todas as folhas das janelas e portas em madeira, utilizando para a
posicao correta a catalogacao inicial das pecas. Deverdo ser instaladas com as devidas ferragens em

posicionamento correto, niveladas, com trincas e fechaduras posicionadas corretamente para o uso.
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3.7.11 INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E=4MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA

Deverao ser recolocados os vidros em todas as folhas das janelas e portas em madeira,
utilizando o material existente dos vidros que ndo se quebraram. No caso de quebra, poderdo ser
substituidas as pecas por mesmo formato e cor.

Nas esquadrias existentes em madeira, a instalacdo dos vidros deverd ser realizada com
massa dupla na colocacdo dos vidros, ou seja, a utilizacdo de massa na parte interna e externa do
caixilho, utilizando somente massa de vidraceiro. A vedacdo entre vidro e baguetes é feita somente
com massa de vidraceiro ou silicone. Devera ser bem colocada, sem falhas, de boa qualidade do
material e do servico, visto que sofrerd com os efeitos das intempéries, buscando evitar a infiltracdo
da adgua da chuva.

A instalacdo dos vidros nas esquadrias novas deverd ser obrigatoriamente com gaxetas e
calcos. As gaxetas deverdo apresentar pressdo suficiente sobre o vidro para garantir a
estanqueidade e ter os cantos perfeitamente ajustados. Nas esquadrias com baguetes, as gaxetas

devem ser de E.P.D.M vulcanizadas.

3.8 CONSERVACAO/MANUTENCAO DO BALCAO / BAR

3.8.1 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA

Toda a frente do balcdo devera ser lixada a mao, utilizando lixa nimero 120 (cor vermelha)

e preparados para o acabamento.

3.8.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS

Devera ser aplicado pintura imunizante para madeira, em duas demaos, a ser aplicada com
pincel, protegendo-a contra o ataque de microrganismos, como insetos e fungos.

Para aumentar a competéncia do imunizante, o produto podera ser misturado a aguarras e
6leo de linhaga, garantindo a hidratacdo e penetra¢do do produto em todas as pegas.

Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracao dos lambris em madeira.
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3.8.3  PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE
VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

Devera ser aplicado pintura de acabamento com aplicacdo de verniz poliuretano, em duas
demaos, a ser aplicada com pincel.
Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracao do balcdo.

3.8.4 IMPERMEABILIZACAO DO MARMORE

Devera ser executada a impermeabilizacdo das superficies marmoreas utilizando produto
especifico para esta funcdo em marmores, que devera ser autorizado pela fiscalizagdo.

A superficie devera ser preparada com limpeza com pano Umido e escovac¢do a seco, sem
obstaculos ou detritos grandes da area de execucdo do servico. A aplicacdo do produto e seu tempo

de secagem deverdo estar de acordo com as indicagdes do fabricante do produto selecionado.

3.9 GUARDA-CORPO E JARDINEIRAS EM MADEIRA

3.9.1 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA

Todas as superficies dos guarda-corpos e jardineiras em madeira da circulagdao 01 e do hall
principal deverao ser lixados a mao, utilizando lixa nimero 120 (cor vermelha) e preparados para o

acabamento.

3.9.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQOS

Devera ser aplicado pintura imunizante para madeira, em duas demaos, a ser aplicada com
pincel, protegendo-a contra o ataque de microrganismos, como insetos e fungos em todas as
superficies dos guarda-corpos e jardineiras em madeira da circulagdo 01 e do hall principal.

Para aumentar a competéncia do imunizante, o produto podera ser misturado a aguarras e
6leo de linhaga, garantindo a hidratacdo e penetracdo do produto em todas as pecas.

Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracao dos guarda-corpos e jardineiras em madeira.
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3.9.3  PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE
VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

Devera ser aplicado verniz poliuretano, em duas demaos, com pincel em todas as superficies
dos guarda-corpos e jardineiras em madeira da circulacdo 01 e do hall principal.
Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de restauracdao dos guarda-corpos e jardineiras em madeira.

3.10 CONSERVAGCAO/MANUTENCAO/REPOSICAO DE PECAS DAS LUMINARIAS
EXISTENTES

3.10.1 EXECUCAO DE LIMPEZA CRITERIOSA DE LUMINARIAS (SALAO DO
RESTAURANTE) E ADAPTACAO AOS PADROES ELETRICOS ATUAIS

A luminarias deverdo ser retiradas cuidadosamente e embaladas uma a uma com todas as
pecas etiquetadas. Deverdo ser realizados os procedimentos de limpeza das pecas metalicas e vidro

e, se necessario, trocas de pecas deterioradas.

3.10.2 EXECUCAO DE LIMPEZA CRITERIOSA DE LUMINARIAS (BAR,
CIRCULAGOES E HALL) E ADAPTAGAO AOS PADROES ELETRICOS
ATUAIS

A luminarias deverao ser retiradas cuidadosamente e embaladas uma a uma com todas as
pecas etiquetadas. Deverao ser realizados os procedimentos de limpeza das pecas metalicas e vidro

e, se necessario, trocas de pecas deterioradas.

3.10.3 FORNECIMENTO DE PEGAS FALTANTES DE VIDRO DAS LUMINARIAS
DO SALAO (TULIPAS)

Devera adquirir pegas similares das tulipas de vidro das luminarias do saldo do restaurante.
Recomenda-se combinar as pegas novas e antigas nas luminarias, montando luminarias somente

com pegas existentes e outras somente com PEegas novas.
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C/O cristiane py arquitetura

Peca faltante.

3.10.4 FORNECIMENTO DE PECA FALTANTE LUMINARIA CIRCULAGAO 02

Devera ser utilizado modelo similar, evitando a lacuna configurada pela falta da pega. No
caso de utilizar outro formato de pe¢a ou a recomposi¢ao de pega similar as outras luminarias, este

item devera passar pela fiscalizagao para aprovagao da modificagao.

Peca faltante.
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4 SANITARIOS NOVOS

4.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

Os projetos complementares de hidrdulica e elétrica deverao estar finalizados e aprovados
pela arquitetura antes do inicio dos trabalhos.

Serd realizada a demolicdo de acordo com as orientacdes contidas em projeto, utilizando-se
das melhores técnicas, tomando-se os cuidados necessarios para que a estrutura da edificacdo nao
sofra qualquer dano.

Todo e qualquer elemento que for danificado pela demolicdo, deverd ser substituido
recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrdo existente caso este ndo tenha
sido especificado neste memorial.

Antes de comecar propriamente as demoli¢cdes deve ser elaborado um plano de trabalhos,
em que este deve conter todos os trabalhos a executar, procedimentos, equipamentos e pessoal
necessario. Deve ainda conter os planos de detalhes de elementos estruturais ou construtivos que
envolvam riscos especiais.

Prever o corte de todas as instalacdes de agua, esgoto e eletricidade de forma a viabilizar a
execuc¢ao dos servicos, verificando a estabilidade e solidez dos elementos construtivos e
decorativos.

Todo o perimetro da drea a demolir deve ser delimitado e sinalizado, colocando-se todas as
protecdes de seguranga.

A execucdo e a retirada de entulho serdo feitas em sacos por dentro do edificio
periodicamente.

Os elementos a demolir devem ser molhados regularmente a fim de evitar o levantamento

de poeiras, principalmente se a edificacdo estiver em uso no momento da demoligdo.

4.1.1 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

Devera ser realizada demoli¢do da alvenaria de tijolos macicos, sem reaproveitamento. Sera

realizada de acordo com as orienta¢des contidas em projeto. As ferramentas mais utilizadas para
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esse fim sdo marretas, martelos/rompedores manuais evoluindo a demoli¢do na ordem inversa a

construcao.

4.1.2 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E ARGAMASSAS DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Deverd ser realizada a demolicdo de revestimentos cerdmicos e argamassas, sem
reaproveitamento. Serd realizada de acordo com as orientacbes contidas em projeto. As
ferramentas mais utilizadas para esse fim sdo marretas, martelos/rompedores manuais evoluindo a

demoli¢ao na ordem inversa a construgao.

4.1.3 REMOCAO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Devera ser realizada a remocgdo do forro de PVC existente, sem reaproveitamento, conforme

o projeto.

4.1.4 REMOGAO DE TUBULAGOES E CONEXQOES DE AGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Devera ser realizada a retirada das tubulagbes de agua fria e esgoto existentes, sem

reaproveitamento, conforme o projeto.

4.1.5 REMOGAO DE LOUGAS E BANCADAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Devera ser realizada a retirada das lougas existentes de rede de agua e esgoto, como
aparelhos sanitdrios, metais, bancadas e demais acessorios, sem reaproveitamento, conforme o

projeto.
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4.1.6 REMOGAO DE PORTAS E DIVISORIAS DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL

Devera ser realizada a retirada das portas e divisérias de madeira existentes conforme o

projeto. Poderdo ser armazenadas pela contratante para reutilizacdo em outros projetos.

4.2 DRYWALL/ EMBOCO/ MASSA E IMPERMEABILIZACAO

4.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DE
PU DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS

Deverd ser realizada paredes em gesso acartonado do tipo Drywall, em chapas RU —
Resistente a umidade, duplas nas duas faces e estrutura metdlica com guias duplas.

Deverdo previamente ser retirados os entulhos, restos de argamassa ou outros materiais
aderidos a base, assim como pd e de outras particulas soltas que podem ser eliminadas, varrendo-
se a area. Havendo odleo, graxa, cola, desmol, tinta ou produtos quimicos, é recomendavel
providenciar sua completa remocao.

As faces das guias devem ser locadas com trago continuo em toda a extensao, conforme
indicado em projeto arquitetonico, tanto no piso como no teto, destacando a posi¢ao dos vaos e
portas e locais de fixagdo de cargas pesadas. Verificar se todas as saidas de tubulagdo estdo contidas
nesta projecao, corrigindo estas saidas antes do assentamento das guias. No caso da elétrica, a
mangueira deve estar também perpendicular ao piso.

A escolha do sistema de fixacdo deverd levar em considerag¢do, as caracteristicas da
superficie de fixacdo, podendo ser utilizado parafuso e bucha, pino de aco com arruelas ou rebites
metalicos.

A fixacdo das guias superiores e inferiores deverdo ocorrer a 5 cm do limite do vao e a cada
60 cm entre os pontos de fixacdo, ou conforme definido em projeto. Na juncdo das paredes em “T”
ou “L”, devera ser previsto espacamento entre as guias para a passagem das chapas de fechamento.
Os montantes intermedidrios deverao ser fixados a cada 60 cm no maximo, e ao menos em trés
pontos do vao. Na interface com a estrutura, quando prevista, devera ser instalada banda acustica
fixada entre o montante e a superficie, com pontos de fixacdo distantes no maximo de 40 a 60 cm.
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Para a confeccdo dos vaos de portas e janelas, recomenda-se utilizar montantes duplos nas
laterais das portas ou montantes simples (aco com maior espessura ou reforcados) com a alma
voltada para o batente. Na parte superior dos vaos (bandeira), prever a utilizacdo de guias com abas
dobradas, para posterior encaixe dos montantes. Evitar emendas das chapas sobre o vao de porta
(bandeira) de no minimo 15 cm em relacdo ao alinhamento do montante do batente da porta. Fixar
os montantes de porta por meio de parafusos ou com a utilizacdo de espuma de poliuretano.

Deverdo ser instalados montantes intermediarios entre a guia de teto e a guia superior da
esquadria. As guias deverdo ser puncionadas dos dois lados (na parte superior e aparafusada na
parte inferior), ndo interferindo na modulacdo das paredes.

Procurar durante a instalacdo das chapas, desencontrar as juntas de instalacdo destas, com
o alinhamento das esquadrias. No caso de instalacdo de batente diretamente sobre a chapa de
gesso, deve se prever instalacdo de um montante interno, independente da modulagdo da parede.

Na existéncia de instalacGes elétricas ou instalagdes hidraulicas no interior das paredes,
recomenda-se proceder sua instalacdo antes da aplicagdo das chapas, procedendo-se com especial
atencdo ao teste de estanqueidade das instalagGes hidraulicas.

Para demais recomendacdes sobre a instalacdo do Drywall, utilizar as seguintes normas:

NBR 15.758-1:2009 - Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall — Projeto e
Procedimentos Executivos para Montagem. Parte 1: Requisitos para Sistemas Usados como Paredes

NBR 14.715-1:2010 — Chapas de Gesso para Drywall — Requisitos

NBR 14.715-2:2010 - Chapas de Gesso para Drywall — Métodos de Ensaio

NBR 15.217:2009 - Perfis de Ago para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para

Drywall — Requisitos e Métodos de Ensaio.

4.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOLAMENTO DE LA DE ROCHA
EM PAREDES DE DRYWALL

Devera ser aplicado isolamento de |3 de rocha nas paredes de drywall. Esta deve
obrigatoriamente ser instalada antes do fechamento das placas, devendo o material de isolamento

ser aplicado sobre a face interna de uma das placas ja instalada.
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4.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE
DE DRYWALL

Os reforcos em chapas de aco reforcado deverdo ser executados em locais de instalacdo de
cargas como bancadas, pias, barras de apoio e divisorias. Deverdao ser instalados antes do

fechamento das placas de gesso e deverdo ter o comprimento total do chdo ao teto.

4.2.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS

Deve ser aplicada a camada de regularizacdo de paredes de alvenaria, com espessura entre
10 e 20mm, constituido por argamassa mista de cimento, cal e areia média (traco 1:2:8 em volume).
0O embocgo deve ser aplicado em cima do chapisco.

E necessdrio dosar os materiais da mescla a seco. Inicialmente deve ser preparada mistura
de cal e areia. E recomenddvel deixar esta mescla em repouso para hidratacdo completa da cal.
Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento, na propor¢do da mistura previamente
preparada.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remogao de poeira e umedecimento da
base. Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que nao
apresente qualquer sinal de endurecimento.

Deve ser aplicado o embogo em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente

comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2cm.

4.2.5 FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO

Nas paredes de drywall é necessario aplicar uma camada de fundo selador em toda a
superficie, a fim de torna-la homogénea (seja para a aplicacdo posterior de pinturas ou para
ceramica). E importante que todas as superficies estejam planas e isentas de deformacdes. Caso

haja imperfei¢des, elas devem ser calafetadas.

30



C.

by

4.2.6  MASSA LATEX, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM PAREDE E TETO

Deve ser aplicada a camada de regularizacdo em massa Unica, com espessura entre 10 e
20mm, constituido por massa corrida industrializada com acabamento para pintura.

No caso das paredes de Drywall, deve-se aguardar a secagem do fundo selador. No caso das
paredes de alvenaria, a massa Unica deverd sobrepor o emboco apenas nos locais onde houver
pintura.

Deve ser aplicado a massa fina em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2cm.

Deverdo ser seguidas as instrucdes do fabricante para aplicacdo e secagem do produto.

Ap6s finalizacdo, utilizar lixa para o acabamento antes do revestimento selecionado.

4.2.7 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Devera ser aplicado antes do piso de marmore travertino, camada de impermeabilizacao
através do assentamento de contrapiso de cimento e areia com aditivo impermeabilizante,
espessura total de 2 cm. Para a aplicacdo, traco e tempo de cura observar as instrugdes do

fabricante.

4.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO EM DRYWALL, INCLUSO
ESTRUTURA DE FIXAGCAO

Devera ser instalado guias e montantes dos forros de drywall, obedecendo a distancia
especificada pelo fabricante. Apds a instalacao, deverdo ser instaladas as chapas com folga. Fazer a
amarracgao das pec¢as com juntas alternadas e abrir furacao das lumindrias. Fazer o acabamento com

massa antes da aplicacao de pintura.

4.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXAUSTAO MECANICA DO
SANITARIO FEMININO

Devera ser instalado equipamento para exaustdo mecanica do sanitario Feminino. Marca

Ventokit, modelo 500 Turbo 220V com adaptador para 3 saidas.
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4.3 ESQUADRIAS NOVAS

*PM 05, PM13 E PM14 serdo remanejadas para novas posi¢des dentro do projeto.

43.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE), PADRAO MEDIO, 80x210CM, ESPESSURA
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E CHAPA
METALICA (PM — PCD)

Devera ser instalada e montada PMPCD - porta de madeira para receber verniz, semioca
(leve), padrdao médio, 80x210cm, espessura 3x5cm, com os itens inclusos: dobradicas, batente
(montagem e instalacdo), fechadura (com execucdo de furo) e chapa metalica conforme ABNT NBR
9050-2020. Devera ser instalado puxador metalico de 40cm, conforme projeto arquitetonico. Para

mais detalhes ver anexo 01.

4.3.2 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE
VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFICIES DE MADEIRA

Devera ser aplicado pintura de acabamento com aplicagdao de verniz poliuretano, em duas
demaos, a ser aplicada com pincel, em porta de madeira PMPCD. Deve ser respeitado os limites de

tempo indicados pelo fabricante entre as demaos.

4.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO
COM GUARNIGCAO, 25x80CM, FIXADA COM PARAFUSOS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Devera ser instalada veneziana fixa de aluminio com guarni¢do em armario, dimensdes

25x80cm, fixada com parafusos no drywall. Esta deverd receber pintura.

32



C .

4.3.4  PINTURA COM TINTA EPOXI DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
ESQUADRIA DE VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO

Devera receber pintura com tinta epdxi de acabamento pulverizada a veneziana fixa de

aluminio localizada no armario. Cor: branca.

4.4 VIDROS

4.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESPELHO DE 4 MM COM BORDAS
FACETADAS

Espelho em vidro liso comum, espessura 4 mm, com bordas facetadas, sem molduras, a ser

colado nos sanitdrios Feminino, Masculino e PCD. Dimens&es conforme projeto.

4.5 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE

45.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EM MARMORE TRAVERTINO
EM PLACAS DE 60x60CM

Devera ser instalado nos sanitdrios piso continuo de marmore travertino em placas de
60x60cm, conforme indicado em projeto de arquitetura.

A superficie de instalagdo devera estar lisa e limpa, com o periodo de cura finalizado. Devera
ser instalada com argamassa sem cal e juntas secas.

Inclusos: soleira de marmore inclinada para entrada do sanitario PCD e baguetes nas

entradas dos sanitarios feminino e masculino.

452  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RODAPE EM MARMORE
TRAVERTINO, H=15CM

Devera ser instalado nos sanitarios rodapé de mdarmore travertino, h=15cm, conforme
indicado em projeto de arquitetura.
A superficie de instalacdo devera estar lisa e limpa. Deverd ser instalado apds fixacao do

drywall.
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4,53 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3,
E=4,0CM

Devera ser executado piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), com acabamento liso e
espessura de 4,0cm, a ser aplicado nas areas conforme projeto arquitetonico.

Deve-se respeitar a cura do piso para executar outros servicos no local.

454 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA
DE LEI

Deverd ser executado piso de madeira similar ao executado no Hall. Devera ser seguida

mesma paginacao e tipo de madeira.

455 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE EM MADEIRA H=10CM
(MESMA MADEIRA DE LEI DO PISO)

Devera ser executado rodapé de madeira similar ao executado no Hall. Devera ser seguida

mesma paginacao, e tipo de madeira.

4.5.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS

Os pisos e rodapés de madeira deverdo receber pigmentacdo (tingimento) em tinta a déleo
para madeira, para harmonizar a cor com os pisos existentes. Para melhor penetragao da cor, a tinta

devera ser diluida em aguarras.

4.5.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQOS

Devera ser aplicado pintura imunizante para madeira, em duas demaos, a ser aplicada com
pincel, protegendo-a contra o ataque de microrganismos, como insetos e fungos.
Para aumentar a competéncia do imunizante, o produto poderd ser misturado a aguarras e

6leo de linhaga, garantindo a hidratacdo e penetracdo do produto em todas as pecgas.
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Deve ser respeitado os limites de tempo indicados pelo fabricante entre as demaos, assim

como entre as outras etapas de instala¢do do piso e rodapés.

4.5.8 RASPAGEM, CALAFETAGEM E APLICAGAO DE SYNTECO FOSCO EM
PISO DE MADEIRA DE LEI

Devera ser realizada a raspagem dos pisos de madeira. A raspagem devera ser realizada com
lixadeira elétrica.

Apdbs a raspagem, é necessario limpar as juntas e pequenos vaos do piso para iniciar a
calafetacdo, preenchendo as brechas que existem entre as pecas de madeira. A calafetacdo deverd
ser realizada com cola PU (cola de poliuretano), adesivo de altissima resisténcia e flexivel. A cola PU
permite que a madeira interaja com o meio ambiente e realize seu movimento natural de contragao
e dilatacdo sem ocasionar trincas ou rachaduras no rejuntamento, além de ter alta durabilidade.

O piso e rodapés deverdo receber, caso seja necessario, tingimento para a harmonizacdo da
cor em conjunto com os pisos originais.

Por ultimo, o piso de madeira devera receber polimento com sinteco fosco. Esta raspagem
deve remover os excessos da calafetacdo das pecas e deixar o aspecto final do piso limpo e

preparado para o recebimento do verniz. O polimento devera ser realizado com lixadeira elétrica.

459 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM
PORCELANATO POLIDO OFF WHITE, RETIFICADO, 80x80CM, INCEPA
OU SIMILAR

Devera ser instalado revestimento de parede em porcelanato polido off White, retificado,

80x80cm, marca Incepa ou similar. Devera ser aplicado nas dreas indicadas no projeto arquitetonico.
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4.6 PINTURAS

4.6.1 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE, DUAS DEMAOS, COR
BRANCO

Devera ser aplicado pintura com tinta epdxi em paredes, duas demaos de tinta, aplicacdo
manual. A tinta devera ter cor branco, com acabamento acetinado.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo, mofo,
ferrugem, antes da aplicacdo. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com lona plastica etc. Para este item, inclui a protecdo
dos azulejos decorativos e outros materiais de revestimento a serem protegidos.

N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrucgdes
do fabricante.

Deve-se aplicar 2 demaos de tinta epoxi, com intervalo conforme indicado pelo fabricante,
entre a 12 horas.

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indica¢do do

fabricante, entre 8 a 24 horas.

4.6.2 PINTURA COM TINTA EPOXI EM TETO, DUAS DEMAQS, COR BRANCO

Deverad ser aplicado pintura com tinta epoxi no teto, duas demaos de tinta, aplicagdo manual.
A tinta devera ter cor branco, com acabamento acetinado.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao, mofo,
ferrugem, antes da aplicacdo. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com lona plastica. Para este item, inclui a prote¢ao dos
azulejos decorativos e outros materiais de revestimento a serem protegidos.

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrugdes

do fabricante.
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Deve-se aplicar 2 demaos de tinta epoxi, com intervalo conforme indicado pelo fabricante,
entre a 12 horas.
Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do

fabricante, entre 8 a 24 horas.

5 INSTALAGOES HIDRAULICAS

5.1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

5.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUBA DE EMBUTIR QUADRADA
41x41CM, COR BRANCO, MODELO L.107.17, DECA OU SIMILAR

Deverd ser instalada cuba de embutir quadrada, cor branco, modelo L.701.17, Deca ou
similar. Dimensdes:
e Altura: 180mm
e Comprimento: 410mm

e Largura: 410mm

5.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUBA DE SEMIENCAIXE
QUADRADA 42x42CM, COR BRANCO, MODELO L.830.17, DECA OU
SIMILAR

Devera ser instalada cuba de semi-encaixe quadrada com furagdo para torneira, cor branco,
modelo L.830.17, Deca ou similar. Dimensoes:
e Altura: 160mm
e Comprimento: 420mm

e largura: 420mm
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5.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA COM CAIXA ACOPLADA,
COR BRANCO, MODELO L.505.17, LINHA VOGUE PLUS, DECA OU
SIMILAR

Devera ser instalada bacia com caixa acoplada, cor branco, modelo L.505.17, linha VOGUE
PLUS, Deca ou similar. Dimensoes:
e Altura: 400mm
e Comprimento: 615mm

e lLargura: 360mm

5.1.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MICTORIO, COR BRANCO,
MODELO M714.17, DECA OU SIMILAR

Devera ser instalado mictério, cor branco, modelo M714.14, Deca ou similar.

5.1.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ASSENTO SANITARIO PLASTICO,
COR BRANCO, MODELO AP.50.17, LINHA VOGUE PLUS, DECA OU
SIMILAR

Devera ser instalada nas bacias, assento sanitdrio plastico, cor branco, modelo AP.50.17,

linha VOGUE PLUS, Deca ou similar.

5.2 METAIS

5.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA CROMADA PARA
SANITARIOS FEMININO E MASCULINO

Devera ser instalada torneira monocomando para pia de banheiro com bica baixa, cor
cromado, modelo 1197.C26, linha LEVEL, Deca ou similar. Dimensdes:
e Altura: 146mm
e Comprimento: 169mm

e lLargura: 55mm
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e Atributos: Mecanismo de 1/4 volta, maior conforto e facil regulagem de vaz3o.

5.2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA DE PRESSAO
AUTOMATICA PARA SANITARIO PCD

Devera ser instalada torneira de pressdao automatica para sanitdrio PCD. Acionamento por
alavanca, o que facilita pois reduz a forca e aumenta o contato para acionamento. Atende a norma

NBR 9050. Fabricado em metal reforcado. Dimensdes 19 x 10,5 cm.

5.2.3  FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BOTAO ELEVADO PARA CAIXA
ACOPLADA DO SANITARIO PCD

Devera ser instalado botdo elevado para caixa acoplada, cor cromado, modelo MBE, marca

Astra ou similar, para sanitario PCD.

5.3  ACESSORIOS (ver anexo 01 desse memorial)

5.3.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM

Deverdo ser instalados barra de apoio reta, 40cm de comprimento, em ago polido, conforme

norma NBR 9050 (fixado na parede e na porta) do sanitdrio PCD, conforme projeto arquitetonico.

5.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE BARRA DE APOIO RETA, EM AGCO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM

Deverao ser instalados barra de apoio reta, 60 cm de comprimento, em ac¢o polido, conforme

norma NBR 9050 (fixado na parede) do sanitdrio PCD, conforme projeto arquitetonico.
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5.3.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM

Deverao ser instalados barra de apoio reta, 80 cm de comprimento, em aco polido, conforme
norma NBR 9050 (fixado na parede do sanitario PCD e nas laterais do mictério do banheiro

masculino), conforme projeto arquitetonico.

5.3.4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BARRA DE APOIO EM “L”, EM AGCO
INOX POLIDO, 70x70CM

Deverdo ser instalados barra de apoio em “L”, 70x70cm em aco polido, conforme norma NBR

9050 (fixado no sanitario feminino), conforme projeto arquitetonico.

5.3.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE ALARME PNE COM
INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA OU CADEIRANTE

Devera ser instalada no sanitario PCD botoeira de alarme audiovisual com wifi sem fio, com
1 botoeira, conforme ABNT NBR 9050-2020, a ser instalado conforme desenho do projeto

arquitetonico.

40



C .

5.4 BANCADAS

5.4.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM MARMORE
TRAVERTINO SANITARIO FEMININO, DIMENSOES 3,16x0,55M COM
FURACOES PARA AS CUBAS, FRONTAO DE 15,0CM E SAIA DE 15,0CM

Devera ser instalada bancada em marmore travertino, tamanho 3,16x0,55m, com furacdes
para as cubas de embutir, frontdo de 15cm e saia de 15cm, a ser colocada no sanitario feminino,

conforme especificado no projeto de arquitetura. Fixacdo em mao francesa a cada 50cm.

5.4.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM MARMORE
TRAVERTINO SANITARIO MASCULINO, DIMENSOES 2,73x0,52M, COM
FURACOES PARA AS CUBAS, FRONTAO DE 15,0CM E SAIA DE 15,0CM

Deverd ser instalada bancada em marmore travertino, dimensdées 2,73x0,52m, com furagoes
para as cubas de embutir, frontdo de 15cm e saia de 15cm, a ser colocada no sanitario masculino,

conforme especificado no projeto de arquitetura. Fixacdo em mao francesa a cada 50cm.

5.4.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM MARMORE
TRAVERTINO SANITARIO PCD, DIMENSQOES 1,85x0,34M, COM
FURAGOES PARA AS CUBAS e FRONTAQ DE 15,0CM

Deverad ser instalada bancada em marmore travertino, dimensdes 1,85x0,34m, com furagées
para as cubas de embutir e frontdo de 15cm, a ser colocada no sanitdrio PCD, conforme especificado

no projeto de arquitetura. Fixacgdo em mao francesa a cada 50cm.
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5.5 DIVISORIAS

5.5.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE DIVISORIAS SANITARIAS EM VIDRO
TEMPERADO SERIGRAFADO, E=10MM, H=1,70M

Deverd ser instalada divisérias e portas de vidro temperado serigrafado nas cabines
sanitarias e mictdrios dos sanitarios feminino e masculino, com altura de 1,70m e 15cm elevado do
chdo, e espessura de 10mm, sem perfis metdlicos entre as placas de vidro e com ferragens inclusas,
incluindo tarjeta de livre/ocupado nas portas.

Deverd ser contratada empresa especializada em instalacdo e execucdo de divisorias de

vidro. O projeto de producdo das divisérias devera ser aprovado pela arquitetura.

5.6 INFRAESTRUTURA DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO

A infraestrutura para agua fria e esgoto deverad utilizar as caixas, saidas e shafts existentes e

atender as normas pertinentes e o projeto de hidraulica.

6 INSTALACOES ELETRICAS

6.1 LUMINARIAS

6.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS TIPO SPOT DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

Deverao ser fornecidas e instaladas luminarias tipo spot de luz de embutir na cor branca com

lampada de 2700, a serem instaladas conforme projeto arquitetonico.

6.1.2  INSTALACAO DE LUMINARIAS PENDENTES

As luminarias pendentes serdo fornecidas pelo contratante. Considerar apenas a instalagao

das pecas no forro de gesso, conforme projeto arquitetonico.
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6.2 INFRAESTRUTURA ELETRICA

A infraestrutura elétrica devera utilizar o quadro existente e atender as normas pertinentes

e o projeto elétrico.

7 ELEVADOR

7.1 EXECUGAO ESTRUTURAL

Deverd atender ao projeto estrutural aprovado pela arquitetura e pela empresa Basic

Elevadores.

7.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE ALERTA, TIPO INOX,
COM ADESIVO

Deverd ser instalado piso tatil de alerta nos acessos do elevador e escada. Modelo inox, com

adesivo e gabarito, a ser instalado conforme ANEXO 1 desse memorial.

7.2  EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS DO ELEVADOR

- Devera ser contratada a empresa Basic Elevadores para a execugao dos servicos.

8 COMPLEMENTAGAO DE OBRA E SERVIGOS FINAIS

8.1 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAGAO (FINAL DE OBRA)

Devera ser executada ao término da obra a limpeza final, garantindo a higieniza¢do e retirada
de todos os elementos espurios da edificagdo. A limpeza devera ser executada com os produtos
adequados para cada material de revestimento, observando os cuidados do restauro recém

executado.
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8.2 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO

O canteiro de obras e todas as constru¢bes provisérias, bem com todos os seus
equipamentos e acessorios, deverdo ser retirados. Os locais cedidos pelo Museu para apoio do

canteiro deverdo ser entregues limpos e sem danos.

Cristiane de Souza Py Vieira Instituto de Preservacéo e Difuséo
da Histéria do Café e da Imigracéao

ANEXO 01 — ABNT 9050 — 2020

Para a execucdo dos sanitdrios e instalacdo de piso tatil devera ser consultada,
conjuntamente a esse memorial, a norma técnica de acessibilidade brasileira ABNT-NBR 9050 —
2020.

Abaixo link de acesso:

http://www.museusacessiveis.com.br/arquivosDown/20201002100649 abnt-nbr-9050-

2020.pdf
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